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Na ispitivanje su dostavljeni uzorci armaturnih mrea proizvedeni po standardu: SRPS EN 10080

Dostavljen je zorak sa oznakom: Q-785

Ispitivanja Koja je potrebno sprovesti su u skladu sa SRPS EN 10080

1. Ispitivanje materijala armaturnih mreZa: Sprovodi se na osnovu zahteva standarda SRPS EN
10080, ERPS EN ISO 15630-1 i SRPS EN ISO 15630-2. :

Tabela 1. Mehanicke karakteristike Zica iz armaturnih mreza:

: 'bﬂbii'ena' vrednost
Lzorak b @ ZICE (mm) R, stvarni / Ry (Mpa)
UzduZno Popreéno UzduZno .Popreé’no
Q-785 10, 0 10,0 600/676 600/676

2. Osni razmak Zica: Prikazan je u Tabeli 2.

Tabela 2, Odstupanje osnog razmaka Zica

Rastojanje — standardno Rastojanje - DOBLJENO
Uzorak br: = T pobr' p2 BODEENTD
ruzno NrECno : e i
(i) (i) uzduZno (mm) (mm)
Q-785 100 100 100,0
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3. Ceometrijske karakteristike u ¢raka armaturnih mreZa i Zica armaturnih mreza su u

saglasnosti sa tadkom 7.3 1 7.4 standarda,

SRPS EN 10080 iz 2008 godine.

4. Zice su jspitivane savijanjem oko valjka pretnika 4xd, po Sest uzoraka od svake mreze i to tri
iz pedufneg i tri iz popreénog pravea sa zavarenim spojem u osnoj ravni srednjeg valjka, a
prema standardu SRPS EN 18O 15630-2.

Nije primeéena pojava prsiina pri savijanju ni kod jednog uzorka.

5. Nosivost zavarenog spoja je ispitivana u saglasnosti sa standardom SRPS EN 10080, tatka 7.4 i
SRPS EN IR0 15630-2.

Rezultati su dati u tabeli 3.

Tabela 3, Nosivost zavarenog spoja

Nosivost — DOBIJENA (N)
Uzorak Sila smicanja Fs (N) ; -
Spoj1 | Spoj2 | Spoj3 | Spoj4
Q-785 Fomin=025xR. x A, =13.200 | 17.360 | 18.443 | 14.677 14.950

6. lspitivanja ravnosti armaturne mreZe nisu radena, jer je uzorak suvife malih dimenzija za

dobijanje korektnih rezultata,
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