Naru¢ilac: GRAD NOVI PAZAR

Predmet javne nabavke:
Rekonstrukcija Gradskog stadiona i rekonstrukcija stadiona ,,Sutenovac®
- u Novom Pazaru | |
( broj javne nabavke : 404-16/2011, JNR 02/1 1)

- KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Sadrzaj:

Poziv za dostavljanje ponuda

Uputstvo _ '

Obrazac ponude R

‘Obrazac za dokazivanje ispunjenosti uslova (sa prilozima 1,2 i 3)
Predmeri i predraduni o

e Obrazac strukture cene



Republika Srbija
Grad Novi Pazar
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Odeljenje za finansije

Br.404-16 /11

JNR: 02/11

24.02.2011.god. Za
Novi Pazar

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Odlukom gradona¢elnika Novog Pazara br. 404-16/11 od 23.02.2011. godine, pokrenut je
pregovaracki postupak bez objavljivanja javnog poziva za javnu nabavku - izvodenje radova na
rekonstrukeiji Gradskog stadiona i I‘ekOI‘lSt(ukCljl stadiona ,,Sutenovac® u Novom Pazaru.

Pravo ude$éa po ovom pozivu imaju domada pravna i fizitka lica koja i 1spunjava}u uslove iz ¢lana
44.Zakona o javnim nabavkama a o ¢emu su obavezni da podnesu dokaze iz &lana 45. istog zakona i
uslove iz €lana 3. i 10. Uredebe o kriterijumima za odredivanje ponudada koji mogu uéestvovati u
- realizaciji projekata propisanih Zakonom o podsticanju gradevinske industrije Repubhke Sl‘bl_]e u
uslovima ekonomske krize. Uslovi su datiiu konkursnoj dokumentaciji naru¢ioca.

- Kriterijum za ocenu ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Konkursnu dokumentaciju zainteresovani ponuda&i mogu preuzeti u zgradi Gradske uprave Novog
‘Pazara, ul.Stevana Nemanje br.2, Odsek za Javne ‘nabavke-II sprat kancelarija br.48, svakog radnog dana
u periodu od 8,00 do 15,00 ¢asova.

Ponudadi svoje ponude moraju ‘dostaviti u zatvorenim i zapecadenim kovertama, uz oznaku nazwa
adrese i broja telefona ponudaga koje upisuju na poledini ponude. Ponudagdi treba da stave original ponude
u jedan koverat, a jednu (1) kopiju u drugi i da zatim obe zatvorene koverte stave u jednu i ispravno je
zapedate. Unutra$nje koverte treba obeleziti tako da koverat sa originalnom ponudom bude oznaden reju
woriginal«, a drugi sa kopijom requ »kopija«. Sve ponude koje stignu nakon isteka roka, smatrae se
neblagovremenim. Ponudaci svoje ponude mogu da dostave postom ili lino na adresu: Grad Novi Pazar-
Odsek za javne nabavke, ul.Stevana Nemanje br.2, 36300 Novi Pazar, s naznakom. »Ponuda za Javnu
nabavku JNR 404-16/11; Ne otvarati«. Ukoliko poslednji dan za dostavljanje ponuda pada za vikend,
~ praznik ili drugi neradan dan, poslednji dan za dostavljanje ponuda biée slede¢i radni dan- nakon isteka

vikenda, praznika odnosno drugog neradnog dana. :

Ponudu je potrebne da dostavite do 16.03.2011. godine do 11.00 Easova.

Javno otvaranje ponuda  obavie se poslednjeg dana roka za podnosenje ponuda t;.

. 16.03.2011.god. u 11.30 &asova u sedi¥tu narutioca, II sprat kancelarija br.48.

‘Netispravne ponude necée biti bodovane,
6.Kriterijumi za 1zb0r najpovoljmje ponude je - ekonomsk1 na}povoljmja ponuda 1 to po sledeéim
elementima: _ :

-Cena------mmme e 50 bodova,
-Rok za zavr§etak radova ----- 25 bodova,
-Uslovi i na¢in plaéanja-------- 25 bodova.

7.Sa izabranim ponudagem zakljucice se ugovor o izvodenju radova u roku od sedam dana od dana
‘pravosnaznosti odluke o dodeli ugovora, s tim §to naruéilac zadr¥ava pravo da, u slu¢aju nepovoljnih i
neodgovarajuéih ponuda, ne donese odluku o dodeli ugovora.
8.Sva dodatna objasnjenja i informacije zainteresovani ponuda&i mogu dobm na tel.br, 020/3 13-644,
lokal br.148, tax br.020/317- 078 kontakt osoba: RaleOjC Jelesié.
PREDSEDNIK KOMISIIE
dr Meho Mahmutovi¢




Na osnovu ¢lana 30.stav 3. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije i Odluke gradonadelnika Grada
Novog Pazara br.404-16/11, INR 02/11 o pokretaniju pregovarackog postupka bez objavljivanja javnog
poziva Za javnu nabavku - izvodenje radova na izgradnji Gradskog stadiona i rekonstrukciji stadiona
~Sutenovac* u Novom Pazaru.

UPUTSTVO O POPUNJAVANJU OBRAZACA I DOKAZIVANJU KVALIF IKACIJE

PREDMET PONUDE

Predmet ponude je nabavka radova - izvodenje radova na rekonstrukciji Gradskog stadiona i
rekonstrukeiji stadiona ,,Suteriovac u Novom Pazaru. :

JEZIK PONUDE

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.

VALUTA

Vrednosti u konkursnoj _dokuméhtaciji 1 u ponudi iskazuju se u dinarima.

CENA

Cena u ponudi treba da bude izraZena u dinarima, bez PDV-a, i mora biti fiksna, tj. ne moZe se menjati.
Cenu je potrebno izraziti numeri¢ki i tekstualno, pri &emu tekstualno izraZena cena ima prednost u sluéaju
nesaglasnosti. _ - : '

Cena treba da obuhvata sve zahtevane radove. Cena, koju je dao ponudad mora vaziti tokom celog
postupka javne nabavke i nee se menjati ni tokom celog ugovorenog perioda. :

Ukoliko ukupno kostanje predmeta nabavke bude vece od sredstava predvidenih projektom naruéilac ima
pravo da jednostrano odluci da li da zakljuci ugovor, smanji obim radova ili da odustane od postupka
javne nabavke. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. :

USLOVI PLACANJA

Avans od %, a ostatak po ispostavljenim situacijama u roku naznaenom u ponudi.

KRITERIJUMI

Odluka o dodeli ugovora izvidice se nakon bodovanja ponuda od strane Komisije za javau nabavku,
Kriterijum za bodovanje ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda i to: :

-Cena------- —men omee ---==--=------50 pondera,
-Rok za zavrietak radova ~e---e-ieoeceioemoooo___ 25 pondera,
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-Uslovi i nagin pladanja---------e---eccmmeeeurco_ 25 pondera.

CENA: ,
Ponuda sa najnizom ponudjenom cenom i bez avansa ostvariCe maksimalan predvideni broj bodova-50, a

ostale ponude vrednuju se prema formuli:

€ min e T TR e
Bpe= oo x 50

C pon
‘Gde Je Bpe: Broj bodova za ponudjenu cenu, C min: NajniZa realno ponudjena cena,

C pon: Ponudjena cena &iji se broj bedova utvrdjuje,

'ROK ZA ZAVRSETAK RADOVA: |
Maksimalno predvidjeni broj bodova-25, dodeli¢e se ponudi sa najkraé¢im rokom za izvodjenje radova.-
Ostale ponude vrednovace se prema sledeéoj formuli: '

RImin _
) e e — x 25,
: Rlp
gde je Bri: broj bodova Po osnovu roka izvodjenja radova, RI min: najkra¢i realan ponudjeni rok za
izvodjenje radova, Rip: ponudjeni rok za izvodjenje radova koji se boduje.

USLOVIINACIN PLACANJA:

Maksimalno predvidjeni broj bodova-25, dodelice se ponudi za koju nije traZena uplata avansa i ukoliko
je rok odlozenog pladanja najduzi: - ' ' '
Uslovi placanja ostalih ponudaga bodovaée se prema sledecoj formuli:

gde je Bup: broj bodova za uslove i nagin placanja; Ap % trazenog avansa; Rp — ponudeni rok plaéanja;
- Rmax - maksimalno ponudeni rok placanja. '

U slucaju da dve ili vige ponuda- ostvare jednak i istovremeno najveéi broj pondera, najpovoljnijom
ponudom smatrade se ponuda sa najniZom ponudenom cenom. '

POPUNJAVANJE I PAKOVANJA PONUDE

- Od ponudada se ocekuje da je upoznat_sa'zakonima, propisima, standardima i tehni¢kim uslovima koji
vaZe u Republici Srbiji i da prou&i konkursnu dokumentaciju, ukljuujuéi sve priloge, instrukcije, forme, i
specifikacije. ' ' EURIC : _

‘Ponuda treba da sadrzi sve. dokaze i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom. Dokumenta kojima

se dokazuje ispunjenost uslova mogu biti u neoverenim fotokopijama. Svi obrasci moraju biti popunjeni,
a svaki OBRAZAC potpisan i overen petatom od strane odgovornog lica. Ukoliko ponudu podnosi grupa
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ponudaca svaki OBRAZAC mora bifi potpisan i pecatiran od strane ovlaS¢enog lica svakog ¢&lana grupe
ponudaca.

Ponuda¢ mora sve obrasce i izjave koji su sastavni deo konkursne dokumentacije popuniti &itko -
Stampanim slovima. Popunjeni obrasci moraju biti jasni, nedvosmisleni, potpisani od strane ovla$éenog
lica i overeni pecatom, u svemu u sklady sa Konkursnom dokumentacijom. Ukoliko ponuda¢ nacini
gresku u popunjavanju, duZan je da istu prekrije korekturnim lakom i pravilno popuni, a mesto na&injene
greske parafira i overi pecatom.

Ponuda ponudada mora da sadrsi sva dokumenta definisana konkursnom dokumentacijom. Ponudad je
obavezan da dokaze o ispunjenosti uslova i obrasce ponude preda u formi koja onemogucava ubacivanje
ili uklanjanje pojedinih dokumenata nakon otvaranja ponude. Ponudadi treba da stave original ponude u
Jedan koverat, a jednu (1} kopiju u drugi i da zatini obe zatvorene koverte stave u jednu i ispravno je
zapecate. Unutra$nje koverte treba obele¥iti tako da koverat sa originalnom ponudom bude oznagen recju
»original«, a drugi sa kopijom re¢ju »kopija«. Sve ponude koje stignu nakon isteka roka, smatrace se
neblagovremenim. Ponudaé&i svoje ponude mogu da dostave postom ili liéno na adresu: Grad Novi Pazar-
Odsek za javne nabavke, ul.Stevana Nemanje br.2, 36300 Novi Pazar, s naznakom »Ponuda za javnu
nabavku JNR 404-16/11; Ne otvaratic, S o

Ponuda¢ je duZan da na poledini koverte naznaci naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti - omotu sa naznakom - »Ponuda za javnu nabavku
broj 404- 16 /11-ne otvaratic. R o

Podnosilac ponude snosiée sve troskove pripremanja i dostavljanja svoje ponude. Narugilac-Investitor
nije obavezan da, pod bilo kojim okolnostima, snosi navedene troSkove, bilo da je ponuda prihvadena ili
ne.. l ' L '

, IZMENE KONKURSNE -DOKUMENTACI'JE.

Naruéilac-Investitor zadrzava pravo da najkasnije 6 (3est) dana pre datuma odredenog za ponosenje
ponuda, izvr$i izmenu konkursne dokumentacije. ' .

Ako Narugilac-Investitor u roku predvidenom za podnosenje ponude izmeni il dopuni konkursnu
dokumentaciju, bez odlaganja i bez naknade ¢e te izmene il dopune dostaviti zainteresovanim licima koja
su primila konkursnu dokumentaciju. ‘ ' '

Sve izmene, dostavljene na napred navedeni nadin i u. napred navedenom roku, predstavljaju sastavni deo
konkursne dokumentacije. Izmene i dopune konkursne dokumentacije vaZi¢e samo ukoliko su ucinjene u
pisanoj formi. Usmene 1zjave ili izjave date na bilo koji drugi na&in od strane radnika Narucioca, neée ni u

kom pogledu obavezivati Naruioca.

Narucilac-Investitor ée u roku od dva dana od dana prijema zahteva od strane ponudaca, podnosiocu
zahteva poslati odgovor u pisanom obliku i istovremeno tu mformaciju dostaviti svim drugim licima koja
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su primila konkursnu dokumentaciju, a za koje ima dokaz da su preuzeli konkursnu dokumentaciju
(potpisanu Potvrdu o preuzimanju dokumentacije).

ROK VAZENJA PONUDE

Rok vaZenja ponude je minimum 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
U slucaju da ponudaé navede kraéi rok vaZenja ponude, ponuda ¢e biti odbijena, kao neispravna.

IZMENE I POVLACENJE PONUDA

Ponuda¢ moZe da izmeni ili povuée svoju ponudu pismenim obave$tenjem pre roka za podnoSenje
ponuda. - '
. Svako obavestenje o izmenama ili povladenju biée pripremljeno, oznadeno i dostavljenc u skladu
sa uslovima iz konkursne dokumentacije, sa oznakom na koverti “Izmena ponude” ili “Povladenje
ponude” za JAVNU NABAVKU broj 404-16 /11«

Ponuda ne moZe biti izmenjena posle isteka krajnjeg roka za podnosenje,

RAZLOZI ZBOG KOJIH PONUDA MOZE BITI ODBLIENA

Narucilac-Investitor ¢e odbiti ‘sve neispravne i neodgovaraju¢e ponude u smislu Zakona o javnim
“nabavkama, a moZe odbiti i neprihvatljive ponude. S

Ponuda prispela po isteku datuma i sata odredenih u javnom pozivu smatrace se neblagovremenom, a
‘Narucilac ¢e je po okondanju postupka javnog otvaranja ponuda vratiti neotvorenu na adresu ponudaéa, sa
naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda¢ moze da podnese samo jednu ponudu. Ponuda¢ koji je samostalno. podneo ponudu ne moze
- istovremeno da udestvuje u zajednitkej ponudi, - ' R
Ucesce u vise od jedne ponude za istu javnu nabavku rezultiraée time $to ée se takve ponude odbiti, kao
neispravne. ' IR

Naru¢ilac moze da odbije ponudu ponudada za koga poseduje dokaz da po ranije zakljugivanim
ugovorima, a koji su se odnosili na isti predmet javne nabavke, nije ispunjavao ugovorene.obaveze, za
period od prethodne tri godine. : _

Takode, naruéilac zadriava pravo da, pre donoSenja odluke o izboru ponudada, izvr$i proveru
ponudacevih poslovnih referenci, tehni¢ke i kadrovske opremljenosti.

ODUSTAJANJE OD JAVNE NABAVKE

Narucilac-Investitor zadrzava pravo da odustane od predmetne javne nabavke, odnosno obustavi
_postupak javne nabavke u skladu sa. €lanom 79. stav 1. i 2 Zakona o javnim nabavkama. U sluéaju
obustavljanja postupka, Naru&ilac ¢e doneti obrazlofenu odluku i istu dostaviti ponudadima u skladu sa
¢l. 79. Zakona o javnim nabavkama. v




ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJINIJE PONUDE

Po zavr§etku javnog otvaranja ponuda, narudilac ée sprovesti postupak pregovaranja samo sa
ponudacima koji su dokazali ispunjenost obaveznih uslova za ugesée. '
Postupak pregovaranja naruéilac ée sprovoditi istovremeno sa svim ponudagima do izbora najpovoljnije
ponude po svim elementima kriterijuma (cena, rok izvodenja radova i uslovi placanja). Ponuda¢ &ija
ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija duZan je da u roku od tri dana od dana prijema pismenog poziva
Narucioca dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz &lana 44. Zakona 0 javnim
nabavkama. Ukoliko ponudag ¢ija ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili overenu
kopiju dokaza u roku od tri dana, narugilac ce njegovu ponudu odbiti kao neispravnu.
Nakon donosenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude, Narudilac ée obrazlozenu odluku dostaviti svim
ponudagima koji su podneli ponude.
Samo potpisani ugovor smatrace se zvani¢nom obavezom Naru¢ioca.

ZASTITA PRAVA PONUDACA I JAVNOG INTERESA

U slu¢aju da ponuda¢ smatra da su mu u postupku javne nabavke povredena prava moze uloZiti
zahtev za zastitu prava ponudaca, odnosno postupiti u skladu sa odredbama Zakona koje ureduju postupak
zadtite prava ponudada (¢lan 100.-118. Zakona 0 javnim nabavkama), Zahtev za zastitu prava ponudada
ne zadrZava dalje akztivnosti narucioca u postupku javne nabavke (¢lan 5. stav 5. Zakona o podsticanju
gradevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize).

OBAVEZNI USLOVI ZA UCESCE U POSTUPKU

Pravo uéeséa imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za udeiée u postupku -
javne nabavke, u skladu sa &lanom 44 Zakona o javnim nabavkama i uslove iz &lana 3. j 10.
- Uredebe o kriterijumima za odredivanje ponudaéa koji mogu udestvovati u realizaciji projekata

propisanih Zakonom o podsticanju gradevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske
krize. : ‘ - ‘ ' ' '

Uslovi su dati i u konkursnoj dokumentaciji narucioca, .
Pravo na ugesée u postupku javne nabavke ima ponudag ako:

1. je registrovan kod nadleZnog organa(upisan u odgovarajudi regisfar).

2. jeosnovaniza obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabvke;

3. ako mu u roku od dve godine pre dostavijanja poziva nije izrecena pravnosnaZna sudska ili
upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke;

4. je izmirio dospele poreze i druge javne dazbine u skladu sa propisima Republike Srbije i

~ lokalne samouprave; : :

5. ima vaZecu dozvolu nadléinog organa- za. obavljanje deltnosti koja je predmet javne
nabavke(uslovno).- S , _ '

6. raspolaze neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom ( pozitivno poslovanje u. jednoj

~ od tri poslednje poslovne godine) : _ :

7. raspolaZe dovoljnim tehnickim i kadrovskim kapacitetom ( Clan 10 Uredbe o kriterijumima
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za odreddivanje ponudja¢a Koji mogu ulestvovati u realizaciji projekata prepianim
Zakonom o podsticanju gradevinske iondustrije Republike Srbije u uslovima ekonomske
krize. _

8. Tipski obrasci konkursne dokumjentacije.

DOKUMENT KOJI'DOKAZUJE_ISPUNJENOST F ORGAN KOJI GA IZDAJE

Izvod o registraciji privrednog subjekta kod APR

Osnivacki akt ponudaéa

. Potvrda nadlZnog Trgovinskog suda i Potvrda Prekrsagnog suda da ponudacu u roku od dve
godine do dana objavljivanja javnog poziva nije izrefena zastitna mera zabrane obavljanja
delatnosti ko_]a je predmet javne nabavke — obe potvrde moraju biti izdate posle dana
prijema pozwa za dostavljanje ponuda, ‘

W

4. Potvrda Poreske uprave i lokalne poreske admlmstraclje ili potvrda Agencnje za prlvatlzacqu
da je u postupku privatizacije -

5. Dozvola(resenje, uverenje [} lspunjenostl uslova i sl.) xzdata od nad]elznoo organa (ako je
propisana)

6. Bilansi stanja za predhodne tri godme NBS ili izveStaj o bomtetu Bon JN-NBS, Pisimo o
namerama poslovne banke da ée ponudacu izdati garanciju samo u slué¢aju da ponudaé
trazi uplatu avansa.

7. Popisna- lista- osnovnih sredstava za predhodnu godinu, licence IKS za odgovorne
rukovodioce radova i Potvrde referentnih naruéilaca (reference) sa kopijama ugovera za
istu ili sliénu vrstu radova. .

8. Popunjeni obrasci od 1 do 61 iz konkursne dokumentacije



Obrazac br. 1.

OBRAZAC PONUDE

1 .Naziv ponudaéa

2 .Sediste

3 .PIB

4. Mati¢ni broj

5. Tekuéi racun i naziv banke

6. Kontakt oscbha

7. Broj telefona

PONUDA br.

U skladu sa uslovima konkursa, konkursnom dokumentacijom i pozivom za javnu
nabavku br.404-16 /11, dajemo ponudu za javnu nabavku za izvodenje radova na
rekonstgrukciji Gradskog stad10na 1 rekonstrukcm stadiona ,,Sutenovac® u Novom
Pazaru

Ponudena cena:

8. Ukupna vrednost ponude izraZena u dinarifria bez PDV-a: |
Slovima: o

9. PDV:

10. Ukupna vrednost ponude izraZena u dlnarlma sa PDV -om-

Slovima:

‘Cene za jedinicu mere su fiksne i nepromenljive do zavrietka nabavke.

11. Trajanje ponude: . (najmanje 60 dana)
- 12. Rok za zavr3etak radova: : '
-13. Uslovi (nadin) pla¢anja: avans % , ostatak u roku-od dana po

ispostavljenim situacijama
14. Na¢in izvodenja radova:
a) samostalno; ' ' :
b) zajednicka ponuda - partneri: oy o s

» > i ]

v) sa podizvodagima: B L : R ;

Datum: - : Potpis:

Pedat:



m3 18,00 x

Zemljani radovi :

e ‘_‘M_ﬁggg_x}_gki radovi

ZAJEDNICKI I OPSTI  USLOVI ZA  BETONSKE RADOVE
Izvoda¢ radova je pored opisa pojedinadnih stavki radova cenama obuhvatio i
sledede ' zajedniCke uslove:
- Betonski radovi ée biti izvedeni u svemu po projektu, statickom proratunu i
vaze€im pravilnicima, cene sadre sve radne operacije, utroske materijala, pomoéni
alat i skele kao i ostale troskove zaradu preduzeéa.

- Beton ¢e biti spravljen, transportovan, ugraden negovan i ispitivan na probnim
uzorcima po odredbama koje propisuje vaZeci "Pravilnik o tehni¢kim normativima
za beton i armirani beton" (PBAB 87-"Sluzbeni list SFRJ" br.1 1/87). Beton ¢ée biti
spravijen od agregata 1 cementa atestiranih po vaZzeim jugoslovenskim
standardima i ¢&iste vode. Betoniranje ce se izvrsiti betonom kategorije B II.

- Cena sadrZi izradu, montazu, demontazu | CiScenje oplate za betoniranje betonskih
konstrukcija sa potrebnim podupiraima | pomoénim radnim skelama. Oplate
moraju  biti uradene prema  projektovanim  dimenzijama, postavljene po
projektovanim osama i na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i
podupiracima koji obezbeduju sigurnost oplate i podupirata protiv deformisanja i
rusenja.

- Ovladéeni nadzorni organ izvriice prijem oplate sa aspekta dimenzija, osovina i
visinskih kota i prijem armature sa aspekta broja i preénika ugradenih Sipki. Za
sigurnost oplate na deformisanje i rusenje odgovarade izvodac radova. Betoniranje
Ce se izvrsiti tek kad ovla$éeni nadzorm; organ konstatuje u gradevinskom dnevniku

da sa svog aspekta nema primedbi. _ ‘

- Pod pojmom "betoniranje u glatkoj oplati" podrazumeva se da se mora dobiti
potpuno ravna i glatka povriina betona preko koje se direktno mogu izvoditi
molersko farbarski radovi. '

OBRACUN IZVRSENIH | RADOVA:
Obratun. kolitina stvarno izvedenih radova izvr$iée se prema odredbama koje
propisuju "Normativi i standardi rada u gradevinarStvu-Visokogradnja GN 400"

‘Betoniranje tampon sloja debljine d=6 cm,nearmiranim betonom MB 10. Obracun

po m2,
_ _ m2 44500 x
Betoniranje armirano betonskih temelja samaca , betonom MB 30 u oplati.
Obradun po m3. _ :
m3 180,00 x
Betoniranje temeljnih veznih greda betonom MB'30 u oplati. Obracun po m3.
m3l 7800

75,00
Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja u oplati ,betonom MB 30.
Obragun po m3. _
m3 70,00 x
Betoniranje podova na tlu betonom MB 30, debljiina d=15 c¢m, pod armiran
zavarenim mreZama Q-188 u gornjoj i donjoj zoni, plo¢u izdeliti fugama u
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osovinama stubova, zavr§nu povrsinu isperdasiti uz dodatak cementa u svezuy
betonsku masu . Obragun po m2, sa armaturom.

m2  1.044,00 x
Betoniranje armirano betonskih zidova debljine d=25 cm, armiranim betonom MB
30, u dvostranoj glatkoj oplati. Obragun po m2.

m2 120,00 x
Betoniranje armirano betonskih stubova razlicitih dimenzija' betonom MB 30 u
glatkoj oplati, Obradun po m3.

m3 170,00 x
Betoniranje armirano betonskih greda razligitog preseka, betonom MB 30 u glatkoj
oplati. Obratun po m3.

' _ m3° 130,00 x

Betoniranje armirano betonskih zuplastih greda-nosaéi tribina preseka 35/70,
betonom MB 30 u glatkoj oplati. Obratun po m3.

m3 120,00 x

Betoniranje armirano betonskih ravnih plo¢a d=15 cm, betonom MB 30 u ravnoj
glatkoj oplati. Obradun po m2.
‘ : m2 363,00 x
Betoniranje armirano betonskih montaznih tribina d=16 cm, betonom MB 30 u
ravnoj glatkoj oplati. Tribine izliti u pogonu i dopremiti na gradilidte i
montirati.Obracun po m3. - '

_ _ m2 317,19 x
Betoniranje armirano betonskih kosih plo¢a stepenista debljine d=15 cm; betonom
MB 30 u glatkoj oplati, istovremeno betonirati i stepenike dimenzija 17/29 c¢m u
oplati. Obradun po m3. 7

m3 45,00 x
Betoniranje armirano betonskih kosih plo€a stepenista debljine d=15 cm, betonom
MB 30 na tlu, istovremeno betonirati i stepenike dimenzija 17/29 cm u oplati.
Obragun po m3. '
' ' | m3 3,00 x
Betoniranje stepenika betonom B 30, u oplati, stepenike betonirati istovremeno sa
betoniranjem ploge. Obragun po m3.
' m3 - 4,00 x

- Betoniranje nadzidaka debljine - d=20" ¢m betonom MB 30 u glatkoj ~oplati.

Obraéun po m3.
' m3 11,30 x

Betonski radovi :

L.

Zidarski radovi

ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE. Izvoda¢ radova je

- pored opisa pojedinaénih stavki radova cenama obuhvatio i sledede zajednicke
‘uslove: '

- Zidarski radovi ée biti izvedeni u svemu po projektu i vaZeéim standardima i
pravilnicima, cene sadrZe sve radne operacije, utroske materijala, pomoéni alat i
skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja,
GN 300", kao i ostale troskove i zaradu preduzeda.
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- Opekarski proizvodi za zidanje ¢e biti atestirani po vaZe¢im standardima i
ispunjavaée uslove za ugradnju u objekte (dimenzije, higroskponost, &vrstoéa na
pritisak, vlazno bubrenje, izbijanje salitre i ostalo). Svi zidovi ée se zidati opekom
atestiranom na marku MO 2.0 MPa. Pre zidanja opekarski proizvodi ¢e biti
nakvaseni vodom.

- Zidovi ce se zidati u produZnom malteru razmere 1:2:6, a unutradnji zidovi
malterisati malterom razmere 1:3:9. Horizontalne i vertikalne spojnice ée biti
potpuno ispunjene malterom, udubljene za 1-2 ¢m radi boljeg prijanjanja maltera za
malterisanje, sav viSak maltera ée biti uklonjen ve¢ u toku zidanja.

- Cena zidanja sadr?i i izradu horizontalnih armirano betonskih serklaza u
pregradnim zidovima sa ili bez otvora, %irine iste kao debljina zida i visine 20 cm.
‘SerklaZe na zidovima debljine do 12 ¢m armirati poduzno sa 4 Fi-8, uzengije Fi-
6/25 cm. SerklaZe na zidovima debljim od 12 cm armirati prema seizmickim
propisima. Beton u serklazima MB 15 u obiénoj oplati. '
Zidanje zidova brtonskim blokovima d=25 ¢m u cementnom malteru. Obra¢un po
m2. :
m2 - 190,00 x

Zidanje zidova opekarskim giter blokovima d=19 ¢m u produznom malteru.
Obratun po m2. ' : o

_ m2 750,00 x
Malterisanje unutranjih zidova od betona produZnim malterom u dva sloja, zavrini
sloj fino isperdasiti uz dodatak sitnog peska, pre malterisanja betonsku povrsinu
grubo isprskati retkim cementnim malterom. Obracun pom2.

' o m2 202,00 x _
Malterisanje unutra$njih zidova od betonskih - blokovabproduznim malterom u dva
sloja, zavrini sloj fino isperdasiti uz dodatak sitnog peska, pre malterisanja
betonsku povriinu grubo isprskati retkim cementnim malterom. Obradun po m2.

' : m2 160,00 x o
Malterisanje unutradnjih zidova od opekarskih proizvoda produZnim malterom
1:3.9 u dva sloja, zavréni sloj fino isperdasiti uz dodatak sitnog peska. Obradun po
m2. , _

m2 2.730,00 x
Malterisanjc betonskog plafona (ravne betonske ploce) produznim malterom u dva
sloja, zavr$ni sloj fino isperdasiti uz dodatak sitnog peska. Pre malterisanja
betonsku povr§inu grubo isprskati cementnim malterom. Obracun po m2.

m2 571,00 x '
Izrada poda od cementne koSuljice proseéne debljine d=4 cm, zavrini sloj fino
isperdasiti. Obradun po m2 :
_ _ m2  1.094,00 x
Izrada podloge za plivajuée podove u sledeéim slojevima gledano odozdo: 2x
unakrsni slojevi elastificiranog stiropora svaki d=] cm, Ix sloj PVC folije u suvo,
preklopi 10 e¢m, 1x cementna koSuljica debljine d=4 cm, fino isperdasena. Po
obimu prostorije koguljicu odvojiti od zida umetkom od stiropora d=2 cm. Obra&un
po m2,

m2 1.094,00 x
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pored opisa pojedinaénih stavki radova cenama obuhvatio i sledece zajednicke
uslove:
- Tesarski radovi ¢e biti izvedeni u svemu po projektu, statickom proradunu i
vaZecim standardima, cene sadrZe sve radne operacije, utroSke materijala i pomoéni
alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-
Visokogradnja GN 601", kao i ostale troskove i zaradu preduzeda.
- Jedinalne cene sadr¥e sve prethodne radove za izvodenje tesarskih radova
(sortiranje, krojenje i obrada grade, izrada crteza, i sl.) predvidene projektom i
propisane vaZe¢im normativima za tesarske radove,
- Izvoda¢ ce fiksirati sve drvene konstrukeije za armirano betonsku konstrukciju
zgrade i trajno ih obezbediti protiv dejstva horizontalnih sila (vetra i zemljotresa).
Cena sadrzi ugradnju gvozdenih ankera u armirano betonsku konstrukciju i
fiksiranje krovne gradje za ankere zvartnjima, ankere zaitititi sa dva antikoroziona
premaza. -
Izrada drvene plafonske podkonstrukcije. Obracun po m2 .

m2 11500 x

Tesarski i pokrivaéki radovi : -

|

Hidroi;;laterski radovi

ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE: Izvoda¢
radova je pored opisa pojedinaénih stavki radova cenama- obuhvatio i sledede
zajednicke uslove:
- Hidroizolaterski radovi ¢e biti izvedeni u svemu prema projektu i vaZeéim
standardima, cene sadrfe sve radne operacije, utroske materijala i pomoéni alat i
skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja
GN 561", kao 1 ostale trogkove i zaradu preduzeca.
- Jedinaéne cene sadrze sve prethodne radove za izvodenje hidroizolaterskih radova
(sortiranje materijala, CiS¢enje i pripremu podloga i sl.) predvidene projektom i
propisane normativima. '
- Za 1zvodenje hidroizolaterskih radova koristice se samo materijali atestirani po
vazeéim standardima. Podloge za izvodenje moraju biti &vrste i suve, cene sadrZe
¢iScenje podloga od prasine, uklanjanjc masnoéa i Stemovanje izboGenih nerdvnina,
Projektovane ‘materijale treba smatrati referentnim, mogu se ugraditi materijali
drugih proizvodaga istih ili boljih karakteristika. _
OBRACUN IZVRSENIH RADOVA: Obracun koli¢ina stavrno izvedenih radova
1izvr§ice se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u
gradevinarstvu-Visokogradnja GN 561",
Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova na tiu u slede¢im slojevima odozdo
na gore: ix hiadan premaz bitulitom A, 1x kondor 4, mestimi¢no varen za podlogu,
na preklopima potpuno varen, 1x vrué premaz bitumenom 85/25, 1x kraberoid No
150. Obra¢un po m2 razvijene povrSine. '

m2 92900 x
lzrada vertikalne hidroizolacije ukopanih zidova u slede¢im slojevima gledano od

- zida: 1x hladan premaz bitulitom, 1x vrué premaz bitumenom, 1x gralbit IT 2/ 10, 1x

vru¢ premaz bitumenom, 1x trabis 2, Ix vrué premaz bitumenom, Obezbediti
brizljivo povezivanje vertikalne i horizontalne hidriozolacije. Obradun po m2,
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preklopi za povezivanje se ne obracunavaju posebno.
m2 150,00 x

Hidroizolaterski radovi :

Bravarski radovi

ZAJEDNICKI T OPSTI USLOVI ZA ALUMINIJUMSKU BRAVARIJU: Izvodag
radova je duZan da cenom radova (pored opisa pojedinagnih stavki radova)
obuhvati sledece zajednicke uslove:
- Bravariju izvesti od standardni vuéenih aluminijumskih profila, limova i
odgovarajuéeg spojnog i vezivnog materijala. Cena sadrZzi nabavku materijala,
izradu, transport, montaZu i zastakljivanje ugradene bravarije kod stavki radova kod
kojih je to opisima navedeno. _

- Aluminijum o¢istiti, mehani¢ki obraditi i eloksirati u boji prema izboru
projektanta. Sav materijal za izradu aluminijumske bravarije mora biti atestiran
prema vaZetim standardima, a izvoda¢ odgovara za konstruktivnost i stabilnost
bravarskih proizvoda. - ‘ '

- Fasadnu i unutrasnju bravariju snabdeti odgovarjucim kvalitetnim okovom, prema
tipu otvora i nadinu otvaranja datom uz opise pojedinadnih stavki radova. Uz sva
unutra$nja vrata ugraditi gumene odbojnike.

- Cenom obuhvatiti kvalitetan zaptivni materijal (dvokomponentne gitove,
poliuretansku penu i sliéno) i pokrivne lajsne na spoju fasadne bravarije i
gradevinske konstrukcije koji garantuje potpunu sigurnost protiv prodiranja vode i
produvavanja. Cena sadri opSivku  solbanaka ‘standardnim  vucenim
aluminijumskim profilom. o - : _

- Fasadnu bravariju izvesti sa toplotno izolovanim mostovima (toplotni prekid-
grupa 2 JUS U.J5.600), tako da koeficijenat prolaza toplote bude najvise K=3,10

~ - Fasadnu bravariju izvesti po standardnom tipu (grupa 3 JUS U.J5.600), tako da

koeficijenat prolaza toplote bude najvise K=3,40 W/m2K.

- Izvoda¢ je duzan da na osnovu $ema iz projekta i mera uzetih na licu mesta
razardi radioniCke detalje i dostavi ih projektantu na saglasnost.
OBRACUN IZVEDENIH RADOVA Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova
izvi$iée se prema jedinici mere datoj uz opis.pojedinadnily stavki radova {obraéun
po komadu, kilogramu, metru duZnom ili metru kvadratnom) za sve po opstem
opisu i opisima pojedinaénih stavki radova.
Unutradnja vrata sa $tokom i ramom krila' od aluminijumskih profila, krilo vrata
puno od PVC ploge, okov standardni, ‘brava ‘cilinder. Obradun po komadu.
POS 1, jednokrilna, zidarske dimenzije 74/216 ¢,

: kom 44,00 x

Unutradnja vrata sa §tokom i ramom krila od aluminijumskih profila, krilo vrata =

puno od PVC ploce, okov standardni, brava cilinder. Obratun po komadu.
POS 2, jednokrilna, zidarske dimenzije 94/216 cm. :
kom 18,00 x

Aluminijumska spoljanja dvostruka zastakljena vrata, krilo obostrano obloZeno
alwninij umskir_n limom sa ispunom od mineralne vune, okov standadrdni, rukohvat
aluminijumski, brava sa cilindrom i rolnicom, zastakliti termoizolacionim staklom
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4+16+4 mm. Obradun po komadu.
POS 3, zidarske dimenzije 144/216 cm.
kom 2,00 x
Aluminijumska spoljasnja dvostruka zastakljena vrata,sa nadsvetlom,otvaranje na
ventus,krilo obostrano obloZeno aluminijumskim limom sa ispunom. od mineralne
vune, okov standadrdni, rukohvat aluminijumski, brava sa cilindrom i rolnicom,
zastakliti  termoizolacionim staklom 4+16+4 mm. Obradun po komadu.
POS 4 | zidarske dimenzije 124/296 cm.
kom 4,00 x
Aluminijumska spoljasnja Jjednostruka zastakljena vrata,sa nadsvetlom,otvaranje
na ventuskrilo obostrano obloZeno alummijumskim limom sa ispunom od
mineralne vune, okov standadrdni, rukohvat aluminijumski, brava sa cilindrom i
rolnicom, zastakliti- termoizolacionim staklom 4+16+4 mm. Obragun po komadu.
POS 5, zidarske dimenzije 94/296 cm. ' '
| kom 2,00 x
Aluminijumska spoljasnja jednostruka zastakljena vrata,sa nadsvetlom,otvaranje
na ventus,krilo - obostrano obloZeno aluminijumskim limom sa . ispunom od
mineralne vune, okov standadrdni, rukohvat aluminijumski, brava sa cilindrom i
- rolnicom, zastakliti termoizolacionim staklom 4+16+4 mm. Obratun po komadu.
POS 6, zidarske dimenzije 104/276 c¢m. '
’ kom 4,00 x ,
Aluminijumski jednostruki prozor zastakljen termopan staklom d=4 +]6+4mm,
otvaranje  oko  horizontalne i vertikalne ose. Obratun  po  komadu.
POS 1, jednokrilni, zidarske dimenzije 124x84cm. |
o kem 10,00 x _
Aluminijumska spoljasnja zastakljena pregrada sa vratima i fiksnim zastakljenim
nadsvetlom, rukohvat aluminijumski, brava cilinder sa rolnicc_)m, snaperi za
- fiksiranje krila u podu, fiksni delovi zastakljeni termoizolacionim ‘staklom 4+16+4
mm, krila vrata zastakliti termoizolacionim staklom 4+16+4 mm. Obracun po
komadu. - : '
POS V1 ', gabaritne dimenzije 505 x 280 cm, u tome Jednokrilna vrata vrata 160
cm, ostalo fiksno sa 4 okna.
o kom 6,00 x
Aluminijumska spoljadnja zastakljena pregrada sa vratima i fiksnim zastakljenim
nadsvetlom, rukohvat aluminijumski, brava cilinder sa rolnicom, snaperi za
fiksiranje krila u podu, fiksni delovi zastakljeni termoizolacionim staklom 4+16+4
mm, krila vrata zastakliti termoizolacionim staklom 4+16+4 mm. Obraéun po
komadu. ' : ‘ _
POS V2 , gabaritne dimenzije 510 x 280 cm, u tome Jjednokrilna vrata vrata 160
cm, ostalo fiksno sa 4 okna. . SR
- kom 2,00 x
Aluminijumska spoljadnja zastakljena pregrada sa vratima i fiksnim zastakljenim
nadsvetlom, rukohvat aluminijumski, brava cilinder sa rolnicom, snaperi za
fiksiranje krila u podu, fiksni delovi zastakljeni termoizolacionim staklom 4+16+4
mm, krila vrata zastakliti termoizolacionim staklom 4+16+4 mm. Obradun po
komadu. L '
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POS V3 , gabaritne dimenzije 482 x 280 c¢m, u tome jednokrilna vrata vrata 160
cm, ostalo fiksno sa 4 okna.

kom 4,00 x
Aluminijumska spolja$nja zastakljena pregrada sa vratima i fiksnim zastakljenim
nadsvetlom, rukohvat aluminijumski, brava cilinder sa rolnicom, snaperi za
fiksiranje krila u podu, fiksni delovi zastakljeni termoizolacionim staklom 4+16+4
mm, krila vrata zastakliti termoizolacionim staklom 4+16+4 mm. Obraun po
komadu.
POS V4 | gabaritne dimenzije 280 x 280 cm, u tome jednokrilna vrata vrata 160
cm, ostalo fiksno sa 2 okna.

kom 1,00 x
Aluminijumska spolja3nja zastakljena pregrada bez vrata i zastakljenim
nadsvetlom, fiksni delovi zastakljeni termoizolacionim staklom 4+16+4
- mm,Obradun po _ komadu.
~ POS V5 | gabaritne dimenzije 505 x 260 cm,sa 6 okana.

~ kom 800 x

Aluminijumska spoljasnja =zastakljena pregrada bez vrata i zastakljenim
nadsvetlom, fiksni  delovi zastakljeni termoizolacionim staklom 4+16+4

- .mm,Obradun .. .. . S opo o komadu.
POS V6 gabantne dunenzue 420 x 260 cm,sa 5 okana.
' kom - 4,00 x
Aluminijumska spoljasnja zastakljena pregrada bez vrata , fiksni delovi zastakljent
termoizolacionim staklom 4+16+4  mm,Obradun po komadu.
POS V7 , gabaritne dimenzije 505 x 180 cm,sa 6 okana. '
kom 1,00 x
Aluminijumska spolja$nja zastakljena pregrada bez vrata , fiksni delovi zastakljeni
termoizolacionim staklom 4+16+4 mm,Obra¢un po komadu.
- POS V8 , gabaritne dimenzije 340 x 180 cm,sa 4 okana.
: kom 1,00 x
Aluminijumska spolja$nja zastakljena pregrada bez vrata', fiksni delovi zastakljeni
termoizolacionim - staklom = 4+16+4 mm,Obracun po . komadu.
POS V9 , gabaritne dimenzije 390 x 180 cm ,5a 4 okana. -
“kom 1,00 x
Aluminijumska spoljasnja zastakljena pregrada bez vrata , fiksni delovi zastakljeni
termoizolacionim staklom = 4+16+4 - mm,Obracun po komadu.
POS V9 | gabaritne dxmenzue 185 x 180 cm,sa 2 okna. '
kom 2,00 x :
Aluminijumska spoljasnja zastakljena pregrada bez vrata , ﬁksm delov1 zastakljeni
termoizolacionim staklom 4+16+4 mm, Obracun po . komadu.
POS VI1 , gabaritne dimenzije 105 x 180 cm,sa 2 okna.
~kom 2,00 X

Ograda od INOXA, pet poduznih horizontala plus rukohvat i stubi¢i na razmaku
85 cm od cevi Fi 30 mm, stubiéi navuéeni na pune gvozdene profile Fi 20 mm
ankerovane u betonsku 'konstrukcij_u, veze inixa izvesli bez varenja  suvim
postupkorn. : Obradun po m'.

POS O7 ,visina ograde 105 cm. |




m' 16,00 x
Ograda od INOXA, pet poduznih horizontala plus rukohvat i stubi¢i na razmaku
85 cm od cevi Fi 30 mm, stubi¢i navuéeni na pune gvozdene profile F1 20 mm
ankerovane u betonsku konstrukciju, veze inioxa izvesti bez varenja suvim

postupkom. Obracun po m.
POS 06 ,visina ograde 105 cm.

m' 32,00 x
[zrada rukohvata od INOXA, ankerovan u zidu, veze inioxa izvesti bez varenja
suvim postupkom. Obratun po m'.
POS 08 ,visina ograde 105 cm.
m' 12,00 x
Gvozdena ograda od vertikalne cevi Fi 60 savijena na krajewma pod uglom od 90
stepeni. S Obraéun - po m.
POS O 2, visina ograde 100 cm cm. S
| m 10,00 x
Gvozdena ograda od vertikalne cevi Fi 60 savijena na krajevima pod uglom od 90
stepeni. Obradun po om
POS O 3, visina ograde 100 cm em. o '
m 20,00 x
Gvozdena ograda od kruznih profila © 60 mm sa 1spunom od gvozdemh okruglih
Sipki O . 30. Obraéun po m'.
POS O 1, visina ograde 120 cm. : '
' ' m' 119,00 x
Gvozdena ograda od kruznih profila O 60 mm sa ispunom od gvozdenih okruglih
Sipki O 30. . Obracun ' po m'.
POS O 4, visina ograde 120 cm. - , '
‘ m' 1,00 x
Gvozdena ograda od kutg astihh proﬁla 50x50 mm sa 1spunom od polikarbonatnih
ploca ‘ Obracun . po m'.
+ POS O 5, visina ograde 90 cm. - ‘
m' 10,00 x

Izrada metalne nadstresnice za klupu rezervnih igraca i trenera ,od kutijastihh
profila 50x30 tiplovanih u zidu na rastojanju od 90 cm sa ispunom od pleksiglasa .
Obracun po kom. POS N 1, visina 115 ,duzina 1000 cm.

kom 2,00 x

Izrada metalne nadstresnice za kiupu delegata ,od kutijastihh profila- 50 x30
;tiplovanih u zidu na rastojanju od 90 cm sa ispunom od pleksiglasa . Obrafun po
kom.POSN 2, visina 115 ,duzina 300 cm.

kom 2,00 x
PVC unutraSnja pregrada , za odvajanje tu§ kabina i WC a. Obracun po m2
m? 120,00 x
Bravarski radovi :

! o learskl radovi

ZAJEDNICKI -1 OPSTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE Izvodag radova je
- pored opisa pojedina¢nih stavki radova cenama obuhvatio i sledece zajednicke
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uslove: :
- Limarski radovi ¢e biti uradeni u svemu prema projektu, detaljima i vazeéim
standardima, cene sadrZe sve radne operacije i utroSke materijala i pomoéni alat i
skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja
GN 771", kao 1 ostale troSkove 1 zaradu preduzeca.
Polukruzni viseéi oluci od pocinkovanog lima pre¢nika 12 c¢cm na nosa¢ima od
pocinkovanog pljosteg gvozda. Obradun pom'

m' 120,00 x
Okrugle odvodne oluéne cevi pre¢nika Fi=12 cm, sa kolenima i skretanjima.
Obra¢un po m'". '

: ~m' 90,00 x

OpSivanjeprednje i bo&nih strana &eli¢ne konstrukcije ravnim &eliénim
plastificiranim limom . Obradun po m2. -

m2 270,00 x _
Izrada i montaza ventilacionih reSetki od plastificiranog aluminijumskog lima sa
radilajnim rupama i obrtnom rozetom za podesavnje. Obradun po komadu.

kom 3,00 x

Limarski radovi :

Keramiéarski radovi

|

ZAJEDNICKI 1 OPSTI USLOVI ZA KERAMICARSKE RADOVE: Tzvoda
radova je pored. opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeée
zajednicke : uslove:

- Keramidarski radovi ée biti .izvedeni u svemu prema projektu i vaZeéim

standardima, cene sadrZe sve radne operacije, utroSke materijala i pomocni alat i
skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja
GN 301", kao i ostale troskove 1 zaradu preduzcéa.

- Cene sadrZe sve prethodne radove za izvodenje keramiGarskih radova (sortiranje -
materijala, CiSéenje 1 pripremu podloge, probna slaganja u suvo-i sli¢no),
predvidene projektom i propisane pomenutim normativom.

- Cene sadrze ugradnju prvoklasnih materijala atestiranih prema vazeéim
standardima. Cene sadr¥e probna slaganja u suvo, brizljivo busenje i urezivanje
plo€ica oko prodora cevi raznih instalacija. _

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA Obracun izvr§enih radova ée se izvrsiti prema
uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradevinarstvu -
Visokogrdnja GN 501" ' ' . _
Popolo¢avanje podova granitnim plo¢icama 30/30 cm, plode polagati dyjagonalno u

‘odnosu na zidove, po obimu izvesti borduru po detalju. Obracun po m2.

m2 911,00 x

~ Poplogavanje unutra$njih' podova jednobojnim glaziranim kerami¢kim plo¢icama

dimenzija 20/20 em I klase u cementnom malteru. Obraéun po m2.
' _ m2 215,00 x '
Oblaganje zidova gllaziranim keramickim plodicama dimenzija i kvaliteta istog kao
plotice za pod, polaganje fuga na fugu u u lepku na omalterisanom zidu. Obracun
pom?2. ' c ‘
‘ m2 766,00 x
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Oblaganje ¢ela i gazi$taunutra$njih stepenica fazonskim granitnim plo¢icama klase
I u cementnom malteru. Obraun po m2.

m2 4500 x
[zrada unutradnje ravne sokle visine 10 cm od jednog reda keramickih ploGica istog
kvaliteta kao za pod, polaganje u lepku. Obradun po m'".

m' 360,00 x
Izrada unutradnje stepenaste sokle visine 10 cm od Jednog reda podnih keramickih
pio€ica 10/20 cm u cementnom malteru. Obradun pom'

m' 42,00 X

Keramicarski radovi :

Termonzolaterskl radovn

ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA TERMOIZOLATERSKE RADOVE: Izvodag

radova je pored opisa pojedinaénih stavkl radova cenama obuhvatio 1 sledede

zajednicke : : , uslove:
- Termoizolaterski radovi ¢e biti izvedeni u svemu. prema pIOJektu i vaZeéim
standardima, cene sadrZe sve radne operacije, utroske materijala i pomoéni alat i

~skele koje propisuju."Normativi i standardi rada u gradevinarstvu- -Visokogradnja

GN 561", kao i ostale troskove 1 zaradu preduzeca.

- Jedinatne cene sadrze sve prethodne radove za 1zvodenje termmzolatersklh
radova (sortiranje materijala, pripremu i ¢iiCenje podloga i shcno) predvidene
projekton: i propisane pomenutim normativom. -

- Svi termoizolacioni i akusti¢ki materijali imade termicke akustlcke 1 mehanic¢ke

- osobine propisne u elaboratu gradevinske fizike. Ugrad1ce se samo materijali
. atestirani prema vaZecim standardima.

- Izvodag ¢e fiksirati sve termoizolacione i akustitke materijale za gradevmske

konstrukcije i obezbediti da trajno ostanu u projektovanom poloZaju u zgradi.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA: Obragun koli¢ina stvarno izvedenih radova
izvrSie se prema odredbama koje propisuju "Normatxvx i standardi rada u
gradevinarstvu-Visokogradnja GN-561".
Polaganje mineralne vune mase 80 kg/m3 u 1mpregmsan1m pIocama debljine d=15
cm. Plode se polazu sa donje strane prethodno postaviti sloj gralbita IT 1/10 u suvo
prikivanjem nabcton, odozgo preko vune postaviti PVC folijju u suvo sa
preklopima 10-15 em. Obradun po m2,za sve po opisu.

m2 650,00 x
Nabavka i ugradnja mineralne vune u impregnisanim plogama zapreminske mase
80 kg/m3, debl_]me d=5 cm. Obraéun po m2.

m* 125,00 x

Nabavka i ugradnja kamene tvrdopresovane vune u plocama zapremmske mase

150 kg/ma,na fasadnlm zidovima , debljine d=5 cm. Obradun po m2.
m? 200,00 x

.Postavljanje plutobita u sloju debljine d=1,50- 2 00 cm, preko plutobuta postaviti

zastitu od PVC folije. Obracun pom?2.-
m2 649,00 X,

Termoizolaterski radovi :
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Fasaderski radovi

Obrada fasade zaribanim plas.ti¢nim malterom, Unifas PMG 1,6 mm, "Prvi maj"
Cagak. Unifas PMG 1,6 je jednokomponentni plasti¢ni fasadni malter, fabri¢ki
napravljen, na bazi specijalne polimerne emulzije, sa mermernim agregatom i
dodacima. Fasadne povrdine preci $mirglom i opajati, a zatim grundirati Podlogom
A u 1-2 premaza. Unifas PMG 1,6, za celu fasadu, pre upotrebe, medusobno
pomesati, da bi se izbegle razli¢ite nijanse fasadnog maltera. Unifas PMG 1,6 po
potrebi razrediti do 5% sa vodom, a zatim naneti glet hoblom u debljini sloja 2-2,5

mm 1 strukturu izvuéi kruZnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim'

zaribavanjem Stiroporom. Nakon obrade fasadu §tititi najmanje 24 ¢asa od uticaja
atmosferilija. Pre pofetka nanosenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i
uraditi " probne uzorke."
Obra¢un po m2. ' . .

m' 790,00 x

Fasaderski radovi :

I

Molersko - farbarski radovi -

Bojenje omalterisanih -plafona polikolorom do postizanja ravnomernog i &istag
tona, plafonske povrsine prethodno izravnati gletovanjem. Obradun po m2.
m2 1.106,00 x .
Bojenje omalterisanih zidova disperzionom bojom do postizanja ravnomernog i
Cistog tona, zidne povriine prethodno izravnati gletovanjem. Obra¢un po m2.
A m2 2.62500 x |
Bojenje kosih betonskih stepenisnih krakova, podesta i plode iznad stepenista
betoniranih u glatkoj oplati disperzionim bojama, betonsku povrdinu prethedno
izravnati gletovanjem. Obradun po m2. 7 : '
o m2 45,00 x

Molersko - farbarski radovi .:

3

Celitna konstrukcija

ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA CELICNU KONSTRUKCLU Izvodat
radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio 1 sledece
zajednitke . ~ uslove:
- Celi¢na konstrukcija €e bili uradena u svemu prema projektu, stati¢ckom proradunu
1 vaZe¢im pravilnicima, cene sadrie sve radne operacije, ‘utroske materijala,
pomocni alat i skele, kao i ostale troskove i zaradu preduzeéa. _ :

- Celi¢na konstrukcija ée biti izvedena od standardnih hladno oblikovanih kutijastih
profila, od kutija sastavljenih od stanadardnih toplo valjanih ugaonika i ravnih
limova. Cela svih kutija zatvoriti limom zbog zatite od korozije. Kvalitet &elika i

spojnog materijala (elektrode, zavritnji i sl) treba da bude prema statickom

proratunu. Izvodad ée dokazati kvalitet svih materijala i antikorozione zastite

atestima pribavljenim kod ovla§¢enog instituta.

- Cena sadrZi ¢iscenje, odmascivanje i antikorozionu zastitu &elidne konstrukcije sa
dva osnovna antikoroziona premaza u-alkidnom sistemu. Cena sadrzi i finalno
bojenje ¢eli¢ne konstrukeije ‘sa dva premaza u alkidnom sistemu, boja po izboru

_projektanta.

- Sve ankerne ploce isporudiée izvodag &eli¢ne konstrukcije blagovremeno tako da
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Celi¢na konstrukcija :

s¢ mogu ugraditi zajedno sa armaturom pre betoniranja armirano betonske
konstrukcije. Ugradnju ankernih ploca izvri¢e izvodac betonskih radova. Ugradnja
ankernih plo¢a i montaza Celitne konstrukcije vréice se pod geodetskom kontrolom
tako da se obezbedi projektovana geometrija o Cemu ¢e izvodad voditi poseban
protokol.

- Radove na radioni¢koj izradi i montaZi éeliéne konstrukcije izvodad ée izvriiti sa
svojom struénom radnom snagom variocima, monterima, pomoénim materijalom i
mehanizacijom.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA Koli¢ina stvarno izvrsenih radova obradunade
se prema tabliCnim teZinama elemenata i statiCkih detalja Geli¢ne konstrukcije,

~dodatak na varove i spojni materijal uratunace se sa najvie 2 % od ukupne teZine

osnovne konstrukcije.
POSEBNA NAPOMENA Predmerom Je obuhvaédena procenjena teZina ¢&elidne
konstrukcije obzirom da u fazi izrade predmera nije bila uradena definitivna
specifikacija, ovu ¢injenicu ée uvaziti izvodaé i investitor u fazi ugovaranja radova.

‘Izrada, montaZa i antikoroziona zastita krovne &elidne konstrukcije od standardnih

¢elicnih proizvoda u svemu prema stati¢kom proraCunu i detaljima konstrukcije.
Obracun po kgr. :

_ kg 70.000,00 x
MontaZa krovnog pokrivada - plastificirani &eliéni trapezasti lim TR 35/200

- LEMIND, u svemu prema statickom proradunu i detaljima = konstrukcije.

Obracun po 2. .
m* 1.800,00 x

l

Ostali radovi

ZAJEDNICKI 1 OPSTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE Pored opisa

‘pojedinacnih stavki radova izvoda¢ radova d&e ‘cenama obuhvatiti 1 sledece

zajednicke . uslove:

- Cene svake stavke radova sadrie rad, materijal, alate i pomoéne skele koje

propisuju standardi rada i tehniéki normativi, kao i ostale troskove i zaradu
preduzeca. ' _
- Svaka vrsta radova izve$ée se u skladu sa vazeéim normama i tehnic¢kim
propisima za tu vrstu radova. Jzvoda& ée saradjivati sa ostalim izvodadima u
zajednic¢kom sinhronizovanju dinamike radova. ' .
- IzvodaC ¢e na osnovu polaznih detalja projektanta, opisa radova iz predmera i-
predraduna i na osnovu mera uzetih na licu mesta uraditi izvodacke detalje i
dostaviti ih projektantu na saglasnost. - :
OBRACUN IZVRSENIH RADOVA Obradun koli¢ina stvarno izvedenih radova
izvr§ice se na osnovu vazeéih normi po jedinicama mera datim uz opise radova.
Izrada spustenih plsfona tipa "Hunter Duglas" od aluminijumskih lamela sa
ispunom, boja po izboru projektanta, cena sadrZi vesaljke, noseéu podkonstrukciju i
obradu plafona oko svetiljki i prodora ostalih instalacija. Obracun po m2.

- m2  1.800,00 x _
Izrada spustenib plafona od gipsanih plo¢a sa nosecom podkonstrukcijom i
podesavajuéim vealjkama, ploce na spojevima trapezasto stanjiti u §irini po 10 cm,
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armirati staklenim mreZicama, ispuniti samooévricavajuéom masom i izravnati
gletovanjem dok se ne dobije ravna i &vrsta povriina spremna za molersku obradu.
Obracun po m2.
7 m2 650,00 x
Nabavka i ugradnja plasti¢nih sedi$ta sa naslonom za tribine koja se fiksiraju za
pod tribine, a sve prema izboru projektanta. Obraéun po komadu.
kom 3.500,00 x
Ostali radovi :

Ukupno : _
GLASAN PONUPAC

GRAD NOVIPAZAR
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PREDMER I PREDRACUN RADOVA
STADION - REKONSTRUKCIJA TRIBINE
NOVIPAZAR

‘OPIS RADOV A

A. VODOVOD
I ZEMLJANI RADOV]

1. Kombinovani iskop kanalskog rova u materijalu i iv
kategorije,dubine do 2m, za polaganje cevi, i rupa za Sahte,sa
eventualnim crpljenjem vode, sa izbacivanjem iskopane zemljé vanrova
min.1-2m od spoljne ivice rova, sa razbijanjem betona.Sve gotovo placa
se po m3 izvrienog iskopa ratunajuéi i eventuaino crplienje podzemne i
tneteorske vode, ]

2. Kombinovani iskop kanalskog rova u materijalu 111 i [V kategorije,
dubine od 2-4m za polaganje cevi, i rupa za Sahte, sa eventualnim
crplienjem vode, sa izbacivanjem iskopane zemije van rova min. 1-2m
od spoljne ivice rova.Sve gotovo placa se po m3 izvr§enog iskopa
ragunajudi i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.

3. Nabavka, transport i ugradnja sitnog re¢nog peska isped, iznad-i
okolo cevi, u sloju 10+D+10cm i pun proil rova. Placa se po m3
ugradenog.peska, : -

4. Zatrpavanje rova krupnozrnim $ljunkon - tamponom u slojevima -
debljine 20-25cm. Prvi slojod 1,00m iznad gornje ivice cevi nabijati
ru¢nim nabijadem i to pazljivo da nebi doslo do ostecenja cevi. Ostali
dio rova nabijati maginskim putem sve dok se ne postigne zbijenost od
150 kg/em2 . Sve gotovo placa se po m3 utrodenog materijala zatrpanog
rova.

5. Utovar viska zemlje iz iskopa sa transporton na daljinu do 3km, sa
istovarom, razastiranjem i planiranjem zemlje prema konfi guraciji
okoinog terena, na deponiju gdje to odredi nadzornj organ ili nadieZni
organ SO. Usvojen je koeficijent rastresitosti 1,25. Sve gotovo ptaca se

po m3 odveZene zemlje.

6. Isecanje asfaltnih i betonskih povriina sa svim potrebnim
Stemovanjem i razbijanjem istih, i sa uklanjanjem nastalog otpadnog

materijala sa gradilista. Sve gotovo placa se po m2 razbijenih asfaitno
betonskih povriina i njihovim odvozom na deponiju.

MERA

m3

m3

m3

m3

m3

KOLICINA

160

37

109

201

CENA

105

UKUPNO

SVEGA ZEMLJANI RADOV]
1I TESARSKI RADOVI

m2



1. Jednostrano i dvostrano podgradivanje i razupiranje kanalskog rova
horizontatnim talpama d=5cm, i vertikalnim gredicama koje su razuprte
drvenim ili metalnim razupiracima. Sve gotovo sa radom i materijatom

; 2 ii g dgrade.
placa se po m2 razvijene povr§ine podg m2 400

SVEGA TESARSKI RADOVI
I BETONSKI RADOVI

1. lzrada vodomerske kucice po slede¢em:
Zidovi i dno kuéice su debljine d=15¢m,0d betona MB20, sa dodatkom
aditiva za vodonepropustfjivost, armiranih mreZastom armaturom
2xQ235. Gornja plo¢a je debljine d=12cm,0d betona MB30, armirana
mreZzom 2xQ235,u plo&i izraditi otvor preénika 600mm za silaz u $aht.
Ispod otvora za silaz u 3aht ugraditi livene penjalice, na razmaku od
30cm i u raskoraku od 15¢m.
Unutra sve povriine $ahte omalterisati cementnim malterom 1:3, sa
perdasenjem,
Pla¢a se po komadu gotove vodomerske kucice, sa svim potrebnim

" materijalom i radom.
Unutradnje mere vodomerske kudice su: 250x1 50x170cm
Placa se po komadu komplet vod.kuéice.

kom- 1

2.1zrada betonskih kocki i ankernih blokova od nabijenog betona MB20.
Pla¢a se po m3 ugradenog betona: . m3 1

- SVEGA BETONSKI RADOVI
XV MONTAZNI RADOVI

1. Nabavka, transport i montaza vodovodnih Celi€nopocinkovanih cevi
sa davanjem fazonskih komada od tvrdog pocinéanog liva-fitinga, sa
davanjem spojnog materijala (mufova, ku&ine, ulja i dr. .) sa zastitom
cevi i fazonskih komada i to:
-u zemlji sa dva premaza vruéeg bitumena- t jednim omotom Jute ili
dvostrukim namotajem bitumeniziranom trakom.
-u zidovima sa dvostrukim namotajem filcanom trakom
-sa izradom zvuine izolacije na mestima prodora cevi kroz konstrukeiju, -
na mestima gde se cevi dodiruju sa nosacima ili drumm mestima gde
moZe nastati buka od kretanja vode u cevima. :
-sa probijanjem otvora kroz temelje,ziduve i druge delove
‘konstrukcije,za prolaz cevi;
* -sa Stemovanjem kanala-Zljebova za postavljanje ceviu 21dove
. -sa krpljenjem pomenutih otvora, kanala i Zljebova cementnim malterom
1:3,
-sa izradom nosecih konzola,obujmica i vesaliki od nekorozivnih ili
zadti¢enih materijala od korozije, za pri€vriéivanje i vedanje cevi na
zidove,plafone i druge delove konstrukcuje. '
_-sa uklananjem i odvozom sa gradilista svog otpadnog i neugradenog
materijala.
Placa se po ml urad_lene vodavodne mireze.

220mm - : ml 8

@25mm ' _ . mi . 6

@50mm- . : L ml 30
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265mm ml 12

2. Nabavka, transport | montaza RAUHIS-REHAU polietilenskih
vodovodnih cevi unutar objekta, sa davanjem fazonskih komada,spojnog
materijala, sa izradom termo i zvuéne izolacije cevi, sa busenjem otvora
i Sliceva za smestaj cevi, krpljenjem istih j ankerovanjem cevi i sa
uklananjem i odvozom sa gradilista s$vog otpadnog i neugradenog
materijala. Sve ukupno sa svim potrebnim radom i materijalom po
tehnologiji proizvodada cevi placa se po duZznom metru uradene
vodovodne mreye.

G16mm : Cml 90
@20mm _ ml 70

3. Nabavka, transport i montaZa PE 80 vodovodnih cevi NP10, sa -
raznoSenjem duZ rova,pode$avanjem po praveu i visini i izradom
spojeva. Placa se po mI uradene vodovodne linije.

@20mm ‘ : ml 160
@25mm ' . - : ml 12
J65mm R ' o : " ml 40
G110mm T ml 155

4.Nabavka,transport i montaza termicke izolacije tipa"PLAMAFLEX" .

oko cijevi tamo gdje se postavljaju vidno.Piaca se po m| uradene

termoizolacije. ‘ .

320mm ' o .o oml
@25mm _ , _ ml
@50mm i : ' ml 30
@65mm | : | m]l 12

N oo

5. Nabavka,transport i montaza ravnih propusnih ventila sa svim
potrebnim materijalom.Placa se po komadu agradenog ventila.

@15mm sa poniklovariom kapom ' ~kom - 96
C@20mm , ' _ kom 1
D25mm ' , ~kom
I50mm sa ispusnom slavinom oo : kom

@65mm sa ispusnom slavinom _ ' - kom

— e B O

6. Nabavka,transport i montaza zidnih kosih protivpoZarnih hidranata u
metalnom ormanu sa ugradivanjem u zid komplet, u §ta spada:
-kosi hidrant od tvrdog pocinéanog liva, '

-kvatilo spojnice na hidrantu i crevo,

-trevira crevo dugine 15m,pre&nika 50mm, -

-mlaznica sa regulatorom mlaza,

-fiting,kolena,dupli nipli,holender i dr.

-standardna metalna kutija za sme3taj opreme, -

obojena crvenom masnom bojom, sa oznakom "H" bele boje,
-spojni raaterijal i dr; '

Sve sa radom i materijalom kao &to je opisano,plaéa se po komadu
ugradenog hidranta, : '

7. Nabavka, transport i montaza liveno gvozdenih fazonskih komada, a
prema priiozenoj specifikaciji.Plada se po kg.ugradenog komada sa svim
potrebnim spojnim materijalom.
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8. Nabavka,transport i montaza meraca protoka - kombinovanog
vodomera, kompiet.

Placa se po komadu ugradenog vodomera sa svim potrebnim radom i
ugradbenim materijalom.

©&15mm kueni kom 13
@80mm-kombinovani : kom 1
9. Nabavka, transport i montaZa slavina za maSine za pranje sudova i
ve$ madine. Placa se po komadu ugradene slavine sa svim potrebnim
radom i ugradbenim materijalom. kom 3

10. Nabavka, transport i montaZa protivpoZarnih aparata "S9"

za gaSenje svih vrsta pocetnih poZara prahom.Ove aparate ugraditi na

vidnim mestima i pored zidnih protivpoZarnih hidranata. Placa se po

kom.ugradenog aparata. ' kom 7

I'l. Nabavka,transport i montaZa nepovratnog ventila od sivog

nodularnog liva NP10. Placa se po komadu ugradenog ventila sa svim

potrebnim ugardbenim materijalom.

?80mm ' kom 1
12. Nabavka,transport i montaZa EV pljosnatih ventila od sivog

nodularnog liva NP10. Placa se po komadu ugradenog ventila sa svim

potrebnim ugardbenim materijatom. ' .

@80mm B . o : kom 2
I3. Nabavka,transport i montaza liveno gvozdenih Eahtnih poklopaca sa

ramon. _ A '

Placa se po komadu ugradenog poklopca sa svim potrebnim radom i

ugradbenim materijalom. ' R

©625mn1,25MP(250KN) bez otvora R _ kom 1

14. Nabavka transport i montaza hvataCa mulja i peska od sivog
nodularnog liva NP10. Placa se po komadu ugradenog hvataca mulja i
peska sa svim potrebnim ugardbenim materijaJom.

©80mm o o kom 1

I5. Nabavka,transport i montaza limenih stojeéih ormana sa
protivpoZarnom opremom za podzemne i nadzemne protivpoZarne
hidrante,komplet u ta spada:-dvokrilni limeni orman, obojen masnom
crvenom bojom, sa oznakom "H" bele boje,-Eetiri creva od trevire
dugine 15m,-dve mlaznice preénika 75mm,-stojeci nastavak od tvrdog
pocinkovanog liva,-srpasti kljué za otvaranje nadzemnih hidranata, -
okasti klju¢ za otvaranje podzemnih hidranata,-razvodnik od
pocinkovanog liva za nastavak creva u vige pravaca pre¢nika 75mm,-
beton za postolje MB20.Sve sa radom i materijalom kako je opisano
pla¢a se po-komadu postavijenog ormana.

Orman veli¢ine 1200x300x1200cm ' "~ kom 2
16. Nabavka,transport i montaza nadzemnih protivpoZarnih hidranata od
sivog liva za dubinu ugradnje od 1.25m. '
Placa se po komadu komplet ugradenog hidranta.

I80mm-nadzemni kom - 2
SVEGA MONTAZNI RADOV] '



V OSTALI RADOVI

I. Ispitivanje cevovoda-vodovodne mreZe na probni pritisak od 12bar-

a,u vremenu od 30 minuta. Za vreme probe na pritisak,spoljni cevovod

mora biti delimi¢no zatrpan a ¢vorovi i zatvara&i uévriéeni ankernim

betonskim blokovima,a unutra3nja vodovodna mreza instalacije

otkrivena i neizolovana. U toku

ovog vremena ne sme doci do bilo kakvog pada pritiska na ispitivanom

delu vodovodne mreze.Tek posle uspe$nog zavrienog ispitivanja moze

se vrditi toplotno i drogo izolovanje vodova, zatvaranje ljebova i kanala

i zatrpavanje rovova. Placa se po m1 uspesno ispitane vodovodne

mreze. '

. ml 583
2. Pranje i dezinfekcija vodovodne mreZe posle ispitivanja nia pritisak, a

pre pultanja u pogon iste.Pla¢a se po m1 uspesno dezinfekovane

vodovedne mreze. mi 583

SVEGA OSTALI RADOVI]

UKUPNO VODOVOD
I ZEMLJANI RADOVI
I TESARSKIRADOVI |
1Nl BETONSKI RADOVI

IV MONTAZNI RADOV]

V OSTALI RADOVI]

SVEGA VODOVOD
B. FEKALNA I KISNA KANALIZACIJA
I ZEMLJANI RADOVI

1. Kombinovani iskop kanalskog rova u materijalu 11T i 1V
kategorije,dubine do 2m, za polaganje cevi, i rupa za $ahte sa
eventualnim crpljenjem vode,sa isecanjem asfalta [ betona po potrebi, sa
izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice

“rova.Sve gotovo placa se po m3 izvrienog iskopa radumajugi i

eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.
s m3 440

2. Kmﬁbinovani iskop kanalskog rova u materijalu Uiy kategorije,

" dubine od 2-4m za polaganje cevi, i rupa za Sahte,sa eventualnim

crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.
I-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaéa se po m3 izvr§enog iskopa
ratunajudi i eventualno crpljenje podzemne i meteorske vode.

3. Nabavka,transport i ugradnja sitnog re¢nog peska ispod, iznad i okolo
cevi, u sloju 10+D+10¢m i pun‘proil rova. Placa se po m3 ugradenog

foie]
=l
(98]
—
(=)
P

4. Zatrpavanje rova krupnozriiim §ljunkom - tamponom u slojevima
debljine 20-25cm. Prvisloj od -1,00m iznad goraje-ivice cevi nabijati
runim nabijadem i to pazljivo da nebi doslo do oStedenja cevi. Ostali
dio rova nabijati maginskim putem sve dok se nc pusligne zbijcnost od
150 kg/em2 . Sve gotovo placa se po m3 utrofcnog matciijala zatrpanog

rova. B _ ’ _ .m3 ., 235




5. Utovar vi§ka zemlje iz iskopa sa transportom na daljinu do 3km, sa
istovarom,razastiranjem i planiranjem zemtje prema konfiguraciji
okolnog terena, na deponiju gde to odredi nadzorni organ ili nadlezni
organ SO. Usvojen je koeficijent rastresitosti 1,25. Sve gotovo placa se

3 odveZ emlje.
pa m3 odveZene zemlje m3 - 551

6. Isecanje asfaltnih i betonskih povrsina sa svim potrebnim
Stemovanjem i razbijanjem istih, i sa uklanjanjem nastalog otpadnog
materijala sa gradilista. Sve gotovo placa se po m2 razbijenih asfaltno

betonskih povrina i njihovim odvozom na deponiju. o
m2 20

SVEGA ZEMLJANI RADQV]
It TESARSKIRADOVI

1. Jednostrano i dvostrano podgradivanje i razupiranje kanalskog rova
horizontalnim talpama d=5cm, i vertikalnim gredicama koje su razuprte
drvenim ili metalnim razupiradima. Sve gotovo sa radom i materijalom

laga se po m2 razvijene povriine podgrade. - '
P p jene p poag w2 1000

SVEGA TESARSKI RADOVI
I BETONSKI RADOVI

1. Izrada revizionih silaza od betona MB30 armiranih mrezastom
armaturom Q335, u dvostranoj oplati ili ablonu.Silazi su kruznog
oblika unutra¥njeg pre¢nika 100cn,i debljine zidova d=15cm.
Zavrni deo je konusno zasveden na pre¢nik 625mm,a na visini od
90cm.Prilikom betoniranja dna, kinetu treba oblikovati prema profilu
cevi sa poduznim padom u praveu toka vode 1 bodnim nagibom 1:3 od
istovremeno kako bi se obezbedila bolja monolitnost veza i na taj nagin
“sprecilo prodiranje podzemnih voda u kanalsku mreZu i cbratno.Na
zidovima treba ugraditi livenogvozdene penjalice na rastojanju 30cm i
raskoraku | 5em.Beton mora biti vododrziv.Unutradnje povrsine silaza
omalterisati cementnim malterom u dva sloja ukupne debljine 2Zem.Prvi
sloj-debljine 1,5cm razmere1:2 i drugi sloj debljine 0,5 cm, razmere 1:1°
~ sa gladanjem do crnog sjaja.Sve sa radom i materijalom ra¢unajuci :
oplatu,beton,amaturu,malter i penjalice kao i sav potrosni i ugradbeni
materijal placa se pa m1 korisne dubine gotovog silaza.

-ml 34

SVEGA BETONSKI RADOVI
IV MONTAZNI RADOVI




1. Nabavka,transport i montaza PVC kanalizacionih cevi za kuénu
kanalizaciju i za uli¢nu kanalizaciju, sa mufom i spajanjem pomodéu
gumenog prstena,sa davanjem fazonskih komada i zaptivnih gumenih
prstenova.

Montazu cevi koje se postavljaju u zemlju treba obaviti na prethodno
pripremljenoj pesteljici od sitnog re¢nog peska d=10em.Cevi u zemlji ¢e
se za8titi slojem reénog peska 10+D+10cm i pun profil rova.Posle
zavriene montaZe i ispitivanja uradene linije na vododrZivost,rov
zatrpati ru¢nim nabijatem u slojevima od 20cm.

Unutar objekta,a iznad terena,cevi se postavljaju vidno, ankeriSu i
vedaju za zidove,plafone i ostale delove objekta, sa prethodnim
probijanjem otvora za prolaz cevi kroz meduspratne
konstrukcijetemelje,zidove i ostale delove objekta.

Sve gotovo sa radom i materijalom kako je to napred opisano placa se
po ml uradenje kanalizacione mreZe.

@50mm

ml 35 x
G70mm ml 15 «x
O110mm ml - 350 x
@160mm mil 220 x
©200mm : _ ral 300 x
2. Nabavka,transport i montaza PVC vertikatnih podnih slivnika,sa
redetkom.Plaéa se po ugradenom komadu. - _
“@70mm : kom 24 x
3. Nabavka,transport i montaza PVC ventilacionih glava-kapa pregnika
100mm, na ventilacionim fekalnim vertikalama iznad krova.Prodor =
vertikala kroz krov op§iti pocinkovanim limom 0,55mm,sa obradom
Ilma Plac¢a se po komadu ugradene vennlacnone kape.
kom 18 x
4 Nabavka,transport i montaZza PVC 51fona za ves i.masine za p1 anje:
sudova.Placa se po komadu ugradenog sifona. kom 3 0x
5. Nabavka, transport i montaza livenih kanalizacionih cevi, kao za$titne
obloge oko PVC kinih vertikala, sa potrebnim ankerovanjem i
spajanjem. Pla¢a se po duznom metru komplet ugradene zadtite sa svim
potlebmm radom i materijalom.@160mm
m 36 x
6. Nabavka,transport i montaza liveno gvozdenih $ahtnih poklopaca sa ‘
ramont,
Placa se po komadu uoradenog poklopca sa svim potrebmm radom i
ugradbenim materijalom. :
@62 5mm, 25MP(250KN) kom 22 x
SVEGA MONTAZNI RADOVI
V OSTALI RADOVI
1. Ispitivanje kanalizacione mreZe na vododrZivost. Za vieme probe na
vododrZivost mreza mora biti delimiCno vtkrivena. U toku ovog
‘vremena ne sme doci do bilo kakvog proeurivanja vode na ispitivanom
dijelu kanalizacione mreze.Tek posle uspesnog zavrienog ispitivanja
mozZe se viSiti zatvaranje Zljebova i kanala i zatrpavanje rovova. Placa
se po ml uspedno ispitane kanalizacione mreze,
' ml 940 «x

SVEGA OSTALI RADOVI




UKUPNO FEKALNA I KISNA KANALIZACIJA
I  ZEMLJANI RADOVI

II TESARSKI RADOVI

III BETONSKI RADOVI

IV MONTAZNI RADOVI

V OSTALI RADOVI

SVEGA FEKALNA 1 KISNA KANALIZACIA
C. SANITARNI PRIBOR | OPREMA

1. Nabavka;transport i montaza keramitkog umivacnika-komplet u §ta
spada:

-jednoruéna stojeca baterija sa pokretnim izlivnikom i perlatorom na
izlivu, . '
-Solja od fajansa,veliGine 56/42cm,u boji po Zelji investitora

-stalak od fajansa,u boji po zelji investitora,

-metalni drzagi za pri¢vrigivanje Solje na zid, sa gumenim podmetaéima,
-PVC izlivno crevo pre¢nika 32mm, sa redetkom,

-poniklovani drza&i za ru¥nik i sapun,

-zidno bruens ogledalo veli¢ine 50/30cm,pri¢vrécéeno na zid
mesinganim vijcima sa niklovanim kapicama,

-keramicki etaZer, : '

-spojni materijal prema potrebi, .

Placa se po komadu komplet montiranog umivaonika sa svim potrebnim
radom i materijalom.

kom 33

2. Nabavka,transport i montaza WC Solja - klozeta komplet, usta spada;:
-levkasta $koljka od sanitarne keramike,
-plasti¢na daska za sedenje,
-higijenska slavina sa metalnom cevlicom, _
-poniklovani drZaci za odelo i kutija za toalet papir,
-besSumni vodokotli¢, :
-spojni materijal prema potrebi, .
Placa se po komadu komplet montiranog klozeta sa svim potrebnim
materijalom i radom, ' ' '
kom 27

3. Nabavka, transport i montaza tu§ kada, komplet u §ta spada:

-zidna jednoru¢na baterija sa telefon tugem i donjim izlivom na shavinii
sa drza¢em tusa na zidu, .

-akrilna pravougaona tug kada za uzidivanje 80x80cm

sa odgovarajuéim nulicama, '

-keramicki drza& za sapun,

-~poniklovani cevni drzac za zavesu,

-gumirania zavesa sa adgovarajuéim halkama,

-pontklovana odlivno prelivna garnitura za kade @ 32mm,

-odvodna cev sa sifonom za spoj na slivnjk,

-spojni materijal po potrebi,

Piaca se po komadu kemplet montirane tug kade sa svim potrebnim -
materijalom i radom, .

kom 19

33



4. Nabavka, transport i montaza hidromasaznih kada, komplet u 3ta
spada:-zidna jednoruéna baterija sa telefon tusem i donjim izlivom na

- slavini,i sa drzatem tusa na zidu,-hidromasazna pravougaona kada
170x160x70cm za uzidivanje sa svom potrebnom hidro i elektro
maginskom pogonskom opremom,sa odgevarajuéim nozicama,-
keramicki drza¢ za sapun,-poniklovani cevnj dr3a& za Zavesu,-gumirana
zavesa sa odgovarajucim halkama,-poniklovana odlivno prelivna
garnitura za kade @ 32mm,-odvodna cev sa sifonom za spoj na slivnik,-
spojni materijal po potrebi Plada se po kamadu komplet montirane
hidromasazne kade sa svim potrebnim materijalom i radom.

kom 3_ X

5. Nabavka,transport i montaza pisoara komplet, uita spada:

-levkasta Zkoljka od sanitarne keramike,

-poniklovana odlivha garnitura,

-automatski ventil za ispiranje,

-spojni materijal prema potrebi, :

Placa se po komadu komplet monti ranog pisoara sa svim potrebnim

materijalom i radom. : kom 10«

6. Nabavka,transport i montaza elektri¢nih zagrejaca vode-bojlera
visokog pritiska,komplet u §ta spada:

-¢lektri¢ni zagrejac-bojler, vertikalni,el.snage 1,5kw,radnog pritiska 6
bar-a, : _

~ -poniklovani sigurnosni i odbojni ventil,kao i termoregulator

-par poniklovanih odgovarajucih bojlerskih priklju¢nih cevi

sa poniklovanim rozetnama, -

-pribor za vesanje bojlera na zid,

-elektri¢ni kabel,kao i sav ostali spojni i dihtujuéi materijal,

Placa se po komadu komplet montiranog el.zagrejaca povezanog na
elektricnu i vodovodnu instalaciju. '

zapremine 10 | : _ : ' kom 1
zapremine 120 | ' kom 9

SVEGA SANITARNI PRIBOR [OPREM_A :

_ "REKAPITULACIJA
IVODOVOD o
H FEKALNA T KISNA KANALIZACLIA

HI SANITARNI PRIBOR [ OPREMA
UKUPNOQ o : _ T
avgust 2010, : : _ | : PROJEKTANT
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-Elektri¢ne instalacije
PREDMER I PREDRAEUN

[ PRIKJLUCAK

1.Nabaviti,montirati u zidu 1 povezati kablovski priklju¢ni orman od 1zolacionog
proizvodnje”Rasina” Beograd ili sli¢an KPO-L,T sa tri osigurata NV 250/100

Koli&ina Cena Ukupno
2.00 kom.

Spoljasnji NN prikljuéak nije predmet
ovog projekta jer nije reSeno mesto
sa kojeg Ce se vr$iti napaj anje.

1l RAZVODNI ORMANI '

_ 1 .Nabaviti,montirati i povezati raz- vodni glavni merni orman MRO-L od izo- lacinog materijala
proizvodnje ,,Rasina® Beograd ili slican u svemu prema jed-nopolnoj Semi zs montaZu na zidu sa
slede¢om opremom: :

-limitator po saglasnosti
distribucije MC 32-16 A”C” kom 36
_MTK prijemnik posaglasnosti
distribucije kom1
-trofazno dvotarifno broilo
aktivne energije(10-40)A po
saglasnosti distribucije kom 12
_kontaktor K-10,220 V,50 Hz kom 1
kompaktna sklopka KS-2-160 kom 1
-uvodnice '
-bakarnpe $ine
-redne stezaljke
-sav ostali potreban materijal i rad.
Orman mora bitt uraden prema
. zahtevima lokalne distribucije.

Koli¢ina -~ Cena © Ukupno
1.00 kom '

2 Kao pozicija 1 samo glavni merni orman MRO-T sa sledecom opremom.: .
-tropolni rastavljac

Gr.00 125/35,50 kom?2 -
-tropolni rastavlja¢ _
Gr.00 125/100 kom 2

-kompaktni prekidaé KS-2-160
-strujni transformator 200/5 po -
uslovima distribucije kom 3

35



-mikroprocesorska merna grupa za
struju 5 A sa prateCom opremom
po uslovima distribucije kom 1
-uvodnice

-bakarne &ine

-redne stezaljke

-sav ostali potreban materijal i rad.

Koli¢ina Cena Ukupno
1.00 kom :

3.Kao pozicija 1 samo razvodnl orman RO- SV sa slede¢om opremom:
-automatski osigurag 10 i 116 A

proizvodnje”Srak” kom 46
-kompaktni prekidag KS-100 kom 1
-grebenasti prekidag GS-16 kom 10
-zadtitni uredaj diferencijalne

struje FIN-D/0.5 A : kom 1
-uvodnice B

-bakarne $ine
-redne stezaljke
-sav ostali potreban materijal i rad.

Koli¢ina Cena Ukupno
-1.00 kom :

4. Kao pozicija 1.samo razvodni orman RO-P sa sledecom opremom:
-automatski osigural 101 16 A
proizvodnje”Srak” kom 37
-kompaktni prekidaé KS-100 kom 1
-zastitni uredaj diferencijalne
struje FIN-D/0.5 A kom 1
-uvodnice '
-bakarne $ine
-redne stezaljke
-sav ostali potreban materijal i rad.

Koli¢ina Cena ‘Ukupno
1 .00 kom

~ 5Kao pozicija 1 samo razvodni orman RO-T sa slede¢om opremom:
-automatski osigura¢ 101 16 A

proizvodnje”Srak” ~ kom 33

-grebenasti prekidaé GS 63 kom 1

-zastitni uredaj diferencijalne

struje 63/0.5 A ~ kom 1

-uvodnice '

-bakarne $ine

36



-redne stezaljke
_sav ostali potreban materijal i rad.

Koli¢ina Cena Ukupno
1.00 kom

6.Kao pozicija 1 samo razvodni orman RO-VIP sa slede¢om opremom.
-automatski osiguraé 101 16 A
proizvodnje”érak” kom 17
-grebenasti prekida¢ GS-40 kom 1
-zadtitni uredaj diferencijalne
atenia ANM S A kom 1

DLluJU I AV IRV VORI N
~-uvodnice
-bakarne Sine
-redne stezaljke
-sav ostali potreban materijal i rad.

Koli¢ina Cena Ukupno
1.00 kom o o

7.Xao pozicija 1 samo razvodni orman RO-L sa sledeC¢om opremom:
-automatski osigura¢ 101 16 A
proizvodnje”érak” kom 10
-grebenasti prekidag GS-25  kom 1
- -zadtitni uredaj diferencijalne
struje 25/0.5 A kom 1
-uvodnice
-bakarne §ine
-redne stezaljke
-sav ostali potreban materijal i rad.

Koligina  Cena Ukupno
12.00 kom '

UKUPNO:
I INSTALACI.fA RASVETE | PRIKLJUCAKA

1.Izvesti instalaciju rasvete kablom
PP-y-3 i 4 x 1.5 mm?2 poloZenim deli-
miéno u zidu ispod maltera,delimi¢no

- u plafonu u gibljivoj plastiénoj cevi
16 mm:Proseéna duzina sijali€énog mesta
iznosi 7m.
U cenu ulaze: kabel razvodne kutije,dozne,
ostali potreban materijal i rad. -



Koliéina Cena Ukupno
235.00 kom

2.Izvesti instalaciju monofazne $uko
priklju¢nice kablom PP-y-3x2.5mm?2
poloZenim u zidu pod malterom i plafonu
u gibljivoj plastiénoj cevi 16 mm.
Prosecna duZina priklju¢ka iznosi 8 m.
U cenu ulaze:cev,kabel razvodne kutije,
ostali potreban materijal i rad

Koli¢ina Cena o Ukupno
128.00 kom

3.Izvesti instalaciju reflektora nad tribi-
nama kablom PP-y-3x2.5mm?2 poloZenim u zi-
du pod malterom i plafonu u gibljivoj plas-
ti¢noj cevi 16 mm.
Prose¢na duZina prikljucka iznosi 25 m.
U cenu ulaze:cev kabel,razvodne kutije,
ostali potreban materijal i rad

Koli¢ina ~  Cena Ukupno
61.00 kom

4.Izvesti instalaciju priklju¢ka za bojler
1 hidromasaZne kade kablom PP-y-3x2.5mm?2
poloZenim u zidu pod malterom i plafonu
u gibljivoj plastiénoj cevi 16 mm. -
Prose¢na duZina prikljucka iznosi 12 m.
U cenu ulaze:cev kabel,razvodne kutije,povezi-
‘vanje,ostali potreban materijal i rad:

Koli¢ina Cena “ Ukupno
14.00 kom '

5.Nabaviti,montirati u ranije postavlj 8110]
dozni profila 60 mm i povezati:

-beli bakelitni prekidac obieni 10 A,231 V.

Koli¢ina ~ Cena Ukupno
19.00 kom

-beli bakelitni prekidad serijski 10 A,231 'V,

Koli¢ina Cena Ukupno
33.00 kom



-beli bakelitni prekida¢ naizmeni¢ni 10 A,231 V,
Koligina—~ - Cena U

6.00 kom

-obi¢na bela bakelitna Suko prikljucni-
cal6 A231V

Koli€ina Cena Ukupno
112.00 kom

-set od tri mozaik priklju¢nice 16 A231V
u dozniod 3est modula zajedno sa noseéim
ramom i plastiénom maskom boja slonove kosti

Koli¢ina Cena Ukupno.
8.00 kom

-set od dve mozaik prikljuénice 16 A231V
u nadgradnoj podnoj kutiji zajedno sa noseéim
ramom i plastiénom maskom boja slonove kosti’

‘Koli¢ina - Cena Ukupno
8.00 kom

6.1zvesti instalaciju trofazne Suko
prikljuénice PP~y -5x2.5mm2 poloZenim
u zidu pod malterom i plafonuu u gib- -
ljivoj plasti¢noj cevi 23 mm. ‘
Prose¢na duZina priklju¢ka iznosi 10 m.
U cenu ulaze kabel,OG razvodne kutije,

~ OG plasti¢na trofazna $uko prikljud-
nica sa poklopcem,ostali potreban
materijal i rad

Koliéina Cena Ukupno'_ _
20.00 kom

7.Izvesti instalaciju monofaznog TIKI venti-
latora  mokrim ¢vorovima i tu§ kabinama
kablom PP-y-3x1.5mm2 poloZenim delimiéno
u zidu,delimic¢no u plafonu ispod maltera.
Proseéna duzina prikljucka iznosi 4 m.
U cenu ulaze:kabel, razvodne kutije,
ostali potreban materijal i rad =
1 povezivanje.

Koli¢ina Cena Ukupno



1600kom e

Ukupno:
IV NAPOJNI KABLOVI

1.Nabaviti i poloziti delimi¢no u zidu,de-
limi¢no u plafonu na regalu napojni
kabel PP00-y-5x10 mm?2 i povezati na oba
-kraja do razvodnih ormana.U cenu ulaze:
kabel,sav ostali potreban materijal i
rad iprikljuéivanje na oba kraja.

Koli¢ina Cena Ukupno
60.00 m

2.Nabaviti i poloziti dehmlcno u zidu,de-
limi€no na regalu napojni kabel PPQO- -y
-5x6 mm?2 i povezati na oba kraja do raz-
vodnih ormana.U cenu ulaze:
kabel,sav ostali potreban materl]al 1
rad ipriklju¢ivanje na oba kraja,

Koli¢ina - Cena _ Ukupﬁo
700.00 m ‘ '

3.Nabaviti i poloZiti delimiéno u zidu,de- -
limi¢no na regalu napojni kabel PP00-4x35 mm?2
+16 mm2 i povezati na oba kraja do raz-
vodnih ormana.U cenu ulaze:
kabel,sav ostali potreban materijal i
rad iprikljuéivanje na oba kraja.

Koli¢ina Cena Ukupno
120.00 m

4.Nabaviti i poloziti na per fonranom nosaéu _
kablova PNK-100 napojni kabel PP00-4x95 mnim?+
50 mm2 i povezati na oba od KPO-T i L do lazvodmh
ormana MRO-T i L.U cenu ulaze:
kabel,sav ostali potreban materijal i rad iprik-
lju¢ivanje na oba klaja

Koli¢ina =~ = Cena Ukupno
20.00 m

5.Nabaviti i montirati perforlram regal PNK- 100
na 21dn1m 1 plafonskim nosagima.

Koli¢ina Cena Ukupno
100.00 m '

U cenu ulaze:regal,zidni i plafonski nosagi
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na svakih 1.5 m duZine,tiplovi, Srafovi,sav
ostali potreban materijal i rad.

Ukupno napojni kablovi
V SVETILJKE

1.Nabaviti , montirati direktno na
zidu ili plafonu i povezati sve-
tiljku kao:

-tip plafonjera sa jednom inkadescentnom
sijalicom od 60 W PL 7624“Bak” Beograd

‘Koli¢ina Cena | Ukupno
12.00

-tip BFN T 236 sa dve fluo cevi 36 W“Bak”
‘Beograd

Koli¢ina - Cena Ukupno
- 25.00

-tip nadgradna sa dve fluo cevi 36 W
BFN OR 236 “Bak”Beograd

Kollcma Cena Ukupno
63.00 : _

-tip ugradna sa dve fluo cevi 36 W
BFU A 236 “Bak”Beograd.

Koli¢ina ~ Cena Ukupno
63.00 '

-tip BRF IR “Bak”Beograd sa metalha-
" logenom suahcom 150 w..

Koli¢ina Cena Ukupno .
63.00 ' '

"~nadgradna sa dve fluo cevi 18 W
tip BCN A 218 W*“Bak”Beograd

Koli¢ina Cena  Ukupno
24.00 :
-7idna svetiljka sa Fivinom sijalicom
80 W tip 1234 FARO“Bak’ ‘Beograd
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Koli¢ina Cena Ukupno
4.00
-tip nuzna tip kao U 21“Legrand”

Koliéina Cena Ukupno
26.00 _

U cenu ulaze:svetiljka,cevi,starteri,

sijalice,ostali potreban materijal i rad.
Ukupno svetiljke

VI TELEFONSKA INSTALACIJA

1.Nabaviti,montirati i povezati
telefonski orman sa jednom regle-

- tom od 30 klema KRONE ili DEMASARI
ITO-L1 ili sli¢an.

Koli¢ina Cena Ukupno
3.00 kom '

2.Izvesti instalaciju telefona
kablom UTP-4x2x0.8 klase 6 u cevima
profila 16m poloZenim u zidu,
1 plafonu ispod maltera.Plaéa se
po prikljucku prose¢ne duZine 25 m.
U cenu ulaze:kabel,cevi,razvodne kuti-
je.sav ostali potreban materijal i rad.”

Koli¢ina Cena Ukupno
28.00 kom :

4.Nabaviti i montirati u dozni profi-
la 60 mm prikljuénicu RJ 45.

Koligina Cena Ukupno
28.00 kom

- 5.Ispitivanje,pustanje u rad i davanje
potrebnih atesta. '

~ Pautalno | e
Ukupno tel.instalacija:
- VIIDOJAVA POZARA

1.Nabaviti,montirati direktno
na plafonu u bazi UB-4 i povezati
klasi¢ni opticki javlja& poZara tip
kao EVC-P sa kompletnom opremom.
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proizvodnje “Nitan”.U cenu ulaze:
javljag,baza,ostali potreban mate-
rijal i rad.

Koli€ina Cena Ukupno

29.00 kom '
2.Nabaviti,montirati u kuc¢istu za

montazu na zidu i povezati ruéni

javljag tip kao NCP-K470 klasi¢ni proiz-

vodnje “Nitan”.

U cenu ulaze:

javlja¢.podnozje,ostali potreban

materijal i rad.

Koli¢ina Cena Ukupno
6.00 kom

3.Nabaviti,montirati na zidu 1 povezati
signalnu sirenu tip kao EMA 1224 B4R
proizvodnje “Nitan”u sa dubokom bazom.

Koli¢ina Cena : Ukupno
2.00 kom ' ,

4 Nabaviti,montirati na zidu i povezati
signalni paralelni indicator proiz-
vodnje “Nitan”. '

Koliina ~ Cena - - Ukupno
10.00 kom

5.Nabaviti,montirati i povezati u komandnoj
sobi klasiénu protivpoZarnu centralu
tip kao PREMIJA(NPSX-8) sa dva NiCd akumula-
tora od 7 Ah proizvodnje “Nitan™i interfej- = -
som za priklju¢ni usluzni pano.

Koli¢ina Cena Ukupno
1.00 kom L '

6.Izvesti instalaciju dojave poZara
kablom IY(St)Y 2x2x0.8 mm poloZenim
u plasti¢noj u cevi profila 16 mm.
Prose¢na duzina prikljucka iznosi 20 m.

Koli¢ina Cena - Ukupno
48.00 kom

7.Ispitivanje instalacije dojave po-
Zara,davanje potrebnih atesta



od institucije ovlas¢ene za ovu
vrstu posla.

Pausalno

Ukupno dojava poZara:
VIII UZEMLIENIJE

1.Nabaviti,poloZiti u temelju objekta tra-
ku FeZn 25x4mm.
Ostaviti izvode za uzemljenje SIP.
Plaéa se po metru duZnom traka ,

~ treban broj ukrsnih komada,sav os-
tali potreban materijal i rad.

Koli¢ina - Cena . Ukupno
250.00 m:

2.0staviti izvode od trake FeZn 25x4mm
za uzemljenje GSIP { tribina.
Placa se po izvodu duZine trake 5 m,
treban broj ukrsnih komada,sav ostali
potreban materijal i rad.

Koli¢ina ~ Cena Ukupno
21.00 kom '

3.I1zvesti povezivanje glavnih razvodnih
ormana MRO-Lna §inu za izjednadenje
potencijala provodnikom P/F 50mm?2.
Prosefna duZina prikljucka iznosi 5m.

Koli¢ina  Cena Ukupno
. 2.00 kom

4.Izvesti premoscenje vodomera ple-
tenicom Cu 16mm?2 sa potrebnim $el-
_nama. '

Koli¢ina Cena Ukupno -
1.00 kom

5.1zvesti galvansko povezivanje
odovoda, kanalizacije i grejanja

" na $inu za izjednadenje potencijala
provodnikom P 4mm2 u kupatilima
prema JUS N.B2.771 i na petu _
§inu u spratnoj tabli.U cenu ulaze:pro-
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vodnik,$elne,ina za 1zjednadenje
potencijala u kutiji PS-49,ostali
potreban materijal i rad.

Koli¢ina Cena - Ukupno
4.00 kom

6.Izvesti merenje otpora uzemljenja
otpora izolacije i dati potrebne
ateste prema Pravilniku o tehnig-
normativima za instalacije niskog
napona(sl.list SFRJ br.53/88 i sl.
list SRJ br.28/95.

Koli¢ina Cena Ukupno
pausalno

'Ukupno uzemljenje
IX GROMOBRAN

1.Nabaviti,montirati na Stapu duZine 3m
iznad NAJVISE TACKE krova,povezati i
pustiti u rad gromobransku hvataljku
sa ranim startotovanjem sa vremenom
- prednjagenja 60 mikrosekundi proiz-

vodnje “SCHIRTEC” Austnja

U cenu ulaze:

hvataljka,stap,staticki proracun Stapa,
atestna dokumentacija prevedena na nag
Jezik,ostali potreban materijal i rad.

Koli¢ina Cena Ukupho :
1.00 kom I
2.Nabaviti i poloZiti na krovu na nosagima

traku FeZn 20 x 3 mm na nosac¢ima zalim.

Placa se po metru duznom.U cenu ulaze:

traka,nosaéi za lim ostah potreban mate- -

rijal i rad.

Koli¢ina Cena Ukupno
10.00 m :

-3.Izvesti glavni odvod od trake FeZin 20x3mm
na poloZene u betonskim stubovirma konstruk-

cije objekta.Prose¢na dugina odvoda iznosi

20 m.U cen nlaze:traka stezaljka za oluk.
ukrsni ko madi,ostali potreban material
1 rad : :
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Koli¢ina Cena Ukupno
2.00 kom

4.Izvesti na svakom odvodu merni spoj od
ukrsnog komada JUS N.B4.936/11I u metal-
noj kutiji JUS N.B4.912/C.U cenu ulaze:
KUTIJA,ukrsni komad,srafovi,ostali potreban
materijal i rad.

Koliéina Cena Ukupno
2.00 kom :

5 Ispitivanje gromobranske instalacije idava-
nje potrebnih atesta.

Pausalno

UKUPNOIHIHITIV-+AVAVI+VIH+VIIHIX.

Septembar 2010, g ODGOVORNI PROJEKTANT,
U Novom Pazaru Lekpek Sabit,dipl.el.in3.
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Predracun radova

Ukupna cena - zbirno

Objekat: rekonstrukcija stadiona sutenovac’
Investitor: grad novi pazar

Datum formiranja izvestaja : 16.09.2010
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Zemljani radovi

ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE Jzvoda& radova
je pored opisa pojedinagnih stavki radova cenama obuhvatio i sledece
zajednicke _ uslove:
Zemljani radovi ¢e biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehani¢kom
elaboratu,cene sadrZe sve radne operacije, utroske materijala, pomoéni alat i
radne skele, kao i ostale troskove i zaradu preduzeéa.

Cene sadrZe i ispitivanja postignutog modula sti$ljivosti nasutih materijala i
davanje atesta o zbijenosti i modulu stiljivosti materi ijala za stavke radova kod
kojih je pojedinaénim opisima to predv1deno

Cene sadrZe gcodetsko snimanje terena pre i posle izvrienja zemljanih radova
na osnovu koga ¢e se izvrsiti konacm obracun stvarno izvedenih kolidina
‘radova.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA Obradun koli¢ina stvarno izvedenih
radova izvrSice se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi
radova u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 200", pri éemu ée svi iskopi i
odvoz biti obradunati po m3 samoniklog tla, a svi nasipi po m3 zbijenog
materijala. :

POSEBNA NAPOMENA: Predmer za izvodenje zemljanih radova uraden je
na osnovu kota skinutih sa izohipsi iz situacije gradskog Geodetskog zavoda
koje su unete u arhitektonske crteze. Lokacija nije raseljena i mje 1zvreno
detaljno geodetsko snimanje terena u- fazi. izrade predmera 1 predraduna
radova. Ovu Cinjenicu treba da i imaju u vidu i investitor i izvoda¢ radova u fazi
ugovaranja.

Zemljani radovi su obraunati . - na sledeéi nacin:
- Siroki iskop je raSunat od proseénih kota postojeceg terena do kote fundiranja
144,36 i od kote fundiranja do kote 142,54 do koje se vrsi zamena materijala.
Kosine Sirokog iskopa su radunate sa nagibom 2,5:1 (geomehanidkim
elaboratom j je predvidena moguénost da kosine budu u nagibu 2,5:1 do 3:1),

- raCunato je da se prema lameli L-3 iskop takodje izvr§i u nagibu 2,5:1
obzirom da nije do kraja poznata dinamika izvodenja celog bloka.
- zatrpavanje oko objekta raCunato prema *ulicama do kota b
- prema geomehani¢kom elaboratu najvii nivo podzemne vode je za lamelu
L-11i L-2 prognoziran na 1-4 m ispod kote fundiranja tc podzemna voda nece
ugroZavati temeljenje objekta (Geomehanika str.15). -izvodaé je duzan da se
detaljno upozna sa geomehani¢kim elaboratom i da izvodi zemljane radove u
svemu prema datim preporukama i uslovima.

Ras¢is¢avanje terena od $iblja, granja i sitnih ostataka rusevina, priprema i
obelezavame objekta. Obradun pom?2. g :
| ‘m2  1.400,00 x
Ruéni iskop humusa sa travom na postoje¢em velikom terenu | pakovanje u
rolne i prenos na susedni pomaocni teren. Obracun po m2. :
' m2  9.000,00 x
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Nabavka i nasipanje podloge trim sdtaze od mlevene cigle, TENISITA , u
sloju debljine d=2,5 cm.Obraéun po m2.
m3 1.230,00 X

Nabavka i montaza PVC drenaznih cevi od tvrdog polivinilblorida, pre¢nika
150 mm, u rovu zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje.
Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizioni
komadi moraju biti pravilno dihtovani sa poklopcima.”Obracun po m.

o ~ m3 100,00 x
Nasipanje i zbijanje drenaznog kamena iza AB zida na vrhu tribine u
slojevima debljine d=25 cm, do visine 1m. Obracun po m3 zbijenog nasipa.

m3 60,00 x

Zemljani radovi ;

_ Betonski radovi

ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE
Izvodaé radova je pored opisa pojedinagnih stavki radova cenama obuhvatio 1
sledeée - . zajednicke © uslove:
- Betonski radovi ée biti izvedeni u svemu po projektu, stati¢kom proracunu i
vaZeéim pravilnicima, cene sadrZe sve radne operacife, utrofke materijala,
- pomo¢ni alat i skele kao i ostale trodkove 1 zaradu preduzeca. ' :

. - Beton é&e biti spravijen, transportovan, ugraden negovan i ispitivan na
probnim uzorcima po odredbama koje propisuje vaZeci "Pravilnik o tehnickim
normativima za beton i armirani beton” (PBAB 87-"Sluzbeni list SFRJ
br:11/87). Beton ¢e biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po vazecim
jugoslovenskim standardima i Ciste vode. Betoniranje ce se izvr3iti betonom
kategorije B II. ' '

- Cena sadrzi izradu, montazu, demontazu i &i§éenje oplate za betoniranje
betonskih - konstrukcija sa potrebnim podupiraima i pomoénim radnim
skelama. Oplate moraju biti - uradene prema projektovanim dimenzijama,
postavljene po projektovanim osama i na projektovanim kotama sa sigurnim
vezama i podupira¢ima koji obezbeduju sigurnost oplate 1 podupiraca protiv
dcformisanja i ruSenja. '

- Ovlaéeni nadzorni organ izvrSice prijem oplate sa aspekta dimenzija,
osovina i visinskih kota i prijem armature sa aspekta broja i precnika
ugradenih Sipki. Za sigurnost oplate na deformisanje i rudenje odgovarace
izvodac radova. Betoniranje ¢e se izviditi tek kad ovlaSéeni nadzorni organ
konstatuje u gradevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primedbi.

- Pod pojmom "betoniranje u glatkoj oplati" podrazumeva se da se mora dobiti
potpuno ravna i glatka povriina betona preko koje se direktno mogu izvoditi
molersko farbarski radovi. ) o

- Pod pojmom "betoniranje u obinoj oplati” podrazumeva se da je oplata
izradena od damovih dasaka i da povriine betona ne moraju biti glatke jer se
preko nje ugraduju drugi materijali i slojevi (termoizolacije, obloge i sliéno) ili
“se predvida malterisanje tih povrsina. = '
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OBRACUN IZVRSENIH RADOVA:
Obralun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvri¢e se prema odredbama koje
propisuju "Normativi { standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN
400",

Betoniranje tampon sloja debljine d=6 cm, nearmiranim betonom MB 10.
Obracun po m2.
m2 280,00 x
Betoniranje armirano betonskih - trakastih temelja betonom MB 30 u
zemljanom 1skopu. Obradun po m3. _
_ m3 294,00 x
Betoniranje armirano betonskih zidova debljine d=30 cm, armiranim betonom
‘MB 30, u dvostranoj glatkoj oplati. Obratun po m3.
 m2 256,00 x
Betoniranje armirano betonskih stubova. d1menzua 30/60 cm.betonom MB 30
u glatkoj oplati. Obracun po m3. _ -
m3 10,00 x
Priprema u pogonu ,transport i montafa AB tribina po detalju iz pro;ekta ,
betonom MB 30 u glatkoj opla‘u Obracun po m3.
: m3 153,00 x
Betoniranje armirano. betonskih kosih ploéa stepenista debljine d=15 cm,
- betonom MB 30 na tlu, istovremeno betonirati i stepenike dimenzija 17/29 cm
u oplati. Obracun po m2.
| m3 86,00 x
Nabavka i postavljanje betonskih ivi€njaka sa obe strane trim staze u
~ cementnom malteru. Obracun po m,
m L 100 00 x
Betoniranje ploce d=18 ¢m , 28 parkmg .na prostoru iznad tribina , betonom
MB 30 na tlu, sa davanjem fuga . Obracun po m2.
-m2 800,00 x
Betonski radovi : '

" Armiracki radovi

ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA ARMIRACKE RADOVE Izvodad
radova je pored opisa pojédinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeée
zajednicke - uslove:

- - Armiracki radovi biée uradeni u svemu prema statickom proradunu,
armaturnim nacrtima, cene sadrZe sve radne operacije i utroske materijala i
pomoc¢ni- alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u
gradevinarstvu"-Visokogradnja GN 400", kao i ostale troskove i zaradu
preduzeéa. :

- Armaturu uraditi od svih kvaliteta &elika piedvxdemh u statickom proracunu,
a _usvemu prema vazeéem "Pravilniku o tehniékimn normativima za beton i
-armirani beton" (PBAB 87) 1 vazeéim standardima za betonsko gvozde.
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Armaturu odistiti od rde i prljavitine, ispraviti, iseél, saviti i ugraditi po
detaljima (armaturnim nacrtima) i statickom proradunu. '

- Jedina¢na cena sadr?i i postavljanje podmetaca od &elika, plastike ili betona
za postizanje predvidenih zastitnih slojeva i pravilnog poloZaja armature u
konstrukeiji. Sva podeona gvozda i uzengije ¢e biti &vrsto vezani za glavnu
armaturu tako da ne moZe doéi do promene poloZaja armature za vreme
betoniranja konstrukeije.

- Prijem postavljene armature sa aspekta broja i precnika ugradenih Sipki
vrice ovlaséeni nadzomi organ, konstatovati stanje i dati dozvolu za

betoniranje kroz gradevinski dnevnik. Za atestiranje i kvalitet ugradene
armature odgovarace izvodaC radova.

"OBRACUN IZVEDENIH RADOVA: Stvarno ugradena koli¢ina armature
svih kavliteta obratunava se po kgr bez obzira na sloZenost i precnike Sipki
armature. Obratun radova izvrditi prema tabliénim teZinama armature i
duZinama. iz armaturnih nacrta. ‘

POSEBNA  NAPOMENA: Predmerom i predradunom obuhvacena je
procenjena koli¢ina armature obzirom da armaturni nacrti nisu bili uradeni niti
je postojala potrebna specifikacija u fazi njegove izrade. Investitor 1 izvodac
radova treba da uvaze i prihvate ovu &injenicu u fazi prihvatanja projektne
dokumentacije i u toku izvodenja radova. _

Nabavka, maginsko ispravljanje, se€enje, savijanje i ruéna montaZa armature
od rebarstog betonskog gvozda RA 400/500-1. Obratun po ker.

| kg 55.000,00 x
Armiracki radovi :

Hidroizolaterski radovi

ZAJEDNICKI 1 OPSTI USLOVI ZA HIDROIZOLATERSKE RADOVE:

[zvodaé radova je pored opisa pojedinaénih stavki radova cenama obuhvatio 1

sledece : : zajednicke : ~uslove:

- Hidroizolaterski radovi ée biti izvedeni u svemu prema projektu i vazecim

standardima, cene sadrze sve radne operacije; utroske materijala-i pomeéni alat-

i skcle koje propisuju "Nogmativi i standardi rada u gradevinarstvu-
~ Visokogradnja GN 561", kao i ostale troSkove i zaradu preduzeéa.

- Jedinaéne cene sadrZe sve prethodne radove za izvodenje hidroizolaterskih
radova (sortiranje materijala, &idéenje i pripremu podloga i sl.) predvidene
projektom i propisane normativima. '

- Za izvodenje hidroizolaterskih radova koristice se samo materijali atestirant
~ po vazeéim standardima. Podloge za izvodenje moraju biti ¢vrste 1 suve, cene

sadrze &iséenje podloga od pradine, uklanjanje masnoca 1 Stemovanje

izbocenih neravnina. Projektovane materijale treba smatrali referentnim, mogu

se ugraditi materijali drugih proizvodada istih ili boljih karakteristika.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA: Obratun kolidina stavrno izvedenih

radova izvr$ide se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u
 gradevinarstvu-Visokogradnja GN 561", '
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Izrada hidroizolacije temeljnih zidova, sa spoljne strane. Izolaciju raditi preko
potpuno suve i &iste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ¢etkom il
prskanjem, na temperaturi vi$oj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati
najvie do 180 stepeni C, stalno me3ati i naneti vruéu u sloju 2-3 mm.
Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm."A. Kondor 3 i Gralbit
sa tri sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledeéih slojeva:- Vrué premaz bitumenom "MTH"
- Kondor 3, zalepljen za podlogu- Vru¢ premaz bitumenom "MTH"- Gralbit I-
1/10, smaknut 50 cm i zaleplien za prethodni sloj.- vru¢ premaz bitumenom
"MTH"

Obracun po m>.

m2 237,50 x
Postavljanje zastitne bobicaste folije preko hidroizolacije zida prema nasipu.
Obracun po m2.

m2 250,00 X

Hidroizolaterski radovi :

" Bravarski radovi

ZAJEDNICKI 1 OPSTI USLOVI ZA GVOZDENU.BRAVARIJU: Tzvodat
radova je pored opisa pojedinacnih stavkl radova cenama obuhvatio 1 sledece
zajednicke : uslove:
- Bravarski radovi ¢e biti uradeni u svemu prema projektu, $emama bravarije 1
vaZeéim standardima, cene sadrZe sve radne operacije, utroske materijala i
pomoéni alat i skele ‘koje propisuju "Normativi i standardi rada u
gradevinarstvu-Visokogradnja GN 701", kao i ostale tro$kove i zaradu
preduzeéa.

- Cene sadrZe uzimanje mera na objektu;, izradu, transport, montazu,
antikorozionu zadtitu i finalno bojenje, a kod stavki gde je to pojedinaénim
opisima radova predvideno cena sadrzi 1 zastakljivanje bravarie.
Cene sadrzZe op§ivku solbanaka profilisanim crnim limom 1 izradu kondenznog
olugi¢a iznutra na fasadnoj bravariji, obostranu op$ivku ugaonim lajsnama od
savijenog lima i dihtovanje spojeva sa gradevinskom konstrukcijom.

- Cena sadrzi sav spojni, vezni i dihtujuéi materijal i pokrivne lajsne i rozete u
okviru same bravarije i na spoju bravarije sa gradevinskom konstrukcijom, od
kvalitetnih. materijala koji garantuju zaptivenost na prodor vode it
produvavanje. '

Cena sadrZi ugradnju kvalitetnog industrijski proizvedenog okova prema tipu i
natinu otvaranja datom u Oplsu pojedinaénih stavki radova i1 Semama
bravarije.

- Izvodad je duzan da na osnovu $ema iz projekta i mera uzetih na licu mesta
razardi sve detalje i dostavi ih projektantu na saglasnost.

Gvozdena ograda, stubiéi i donji ram od kutija 60/60 mm, ispuna od Zi¢anog
pletiva sa Zicom Fi 5, okca 50 mm u ramu od dvostrukih limenih ugaonika
30/30/3 mm. Obracun po m , visina ograde 450 cm.

kom 460,00 x
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Molersko - farbarski radovi :

Ost:ﬂi radovi

ZAJEDNICKI I OPSTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE Pored opisa
pojedina¢nih stavki radova izvoda¢ radova ée cenama obuhvatiti i sledece
zajednicke uslove:
- Cene svake stavke radova sadrZe rad, materijal, alate i pomoéne skele koje
propisuju standardi rada i tehni¢ki normativi, kao 1 ostale troSkove 1 zaradu
preduzeda.

- Svaka vrsta radova izve§ée se u skladu sa Vaieéim normama 1 tehnickim
propisima za tu vrstu radova. Izvoda¢ ée saradjivati sa ostalim izvodadima u
zajedniCkom sinhronizovanju dinamike radova.

- Izvoda¢ ¢e na osnovu polaznih detalja projektanta, opisa radova iz predmera
i predracuna i na osnovu mera uzetih na licu mesta uraditi 1zvodacke detalje i
dostaviti ih projektantu na saglasnost.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA Obradun kolidina stvarno izvedenih
radova izvrSiée se na osnovu vaZeéih normi po jedinicama mera datim uz opise
radova.

Nabavka i montaza plasti¢nih stolica sa naslonom na tribinama
stadiona.Stolice su tipske od proizvodjaa koga 1zabele investitor.Dimenzije
stolica su 40/40 cm . Obradun po komadu.

kom 1.716,00 x
Nabavka 1 ugradnja glavmh ulaznih kapija.Kapije odraditi od metalnih
profila,prema detalju,zastititi i ofarbati u odgovaraju¢oj boji. Obradun po
komadu.
kom 2,00 x
‘ Nabavka 1 ugradnja klupa za rezervne igrade sa nadkrivanjem .Konstrukcija za
nadkrivanje je od aluminijumskih profila sa ispunom od plekSLglasa DuZina je
10 m. Obraéun po komadu
‘ ' kom 2,00 x -
Nabavka i ugradnja klupa za delegate sa nadkrivanjem Konstrukcija za
nadkrivanje je od aluminijumskih profila sa 1spunom od pleksiglasa.Duzina je
Sm. Oblacun po komadu
~kom 1,00 x
Zavrsno CisiCenje i uredenje kompletnog objekta i okolnog terena objekta
pred tehnicki prijem. Obradun po m2 neto povr§ine.
m2 20.400,00 x

Ostali radovi :

Ukupno :
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SAGLASAN

Grad Novi Pazar
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PONUDAC



Obrazac br.3
OBRAZAC STRUKTURE CENE

Datum: 2011. godine

Mesto: _

Na osnovu Ponude broj: od ~ 2011. godine za izvodenje radova na
-rekonstrukeiji Gradskog stadiona i stadona ,Sutenovac® u Novom Pazaru, ponudena cena
obuhvata sledece vrste radova i nadoknadu za njihovo izvodenje:

_ Vrsta radov o Vrednost (bez PDV}

1. Zemljani radovi '
2 Vodovod, fekalna i kiSna kanalizacija i sanitarni

) pribor i oprema o
3. Elektri¢ne instalacije
4. - | Gradevinski radovi (stadion ,,éutenova_c“)
UKUPNO
PDV

UK UPNO (sa PDV)

NAPOMENA:

- U ovaj obrazac uneti cene po naznadenim celinama iz predmera i predrafuna;
PONUDAC

M.P.
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